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VYHLASKA

o registraci vozidel

Ministerstvo dopravy stanovi podle § 91 odst. 2 zakona €. 56/2001 Sb., o podminkéch provozu
vozidel na pozemnich komunikacich a 0 zméné zakona ¢. 168/1999 Sb., o pojisténi odpoveédnosti za
Skodu zpiisobenou provozem vozidla a o zmén¢ nekterych souvisejicich zakont (zakon o pojisténi
odpovédnosti z provozu vozidla), ve znéni zakona €. 307/1999 Sb., ve znéni zakona ¢. 103/2004 Sb.,
zakona €. 411/2005 Sb., zakona ¢. 226/2006 Sb., zakona ¢. 170/2007 Sb., zakona ¢. 297/2009 Sb.,
zakona ¢. 152/2011 Sb. a zakona ¢. 239/2013 Sb., (dale jen "zakon") k provedeni § 4 odst. 6, § 5 odst.
8,8 6 0dst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 3, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 4, §
14 odst. 3, § 14a odst. 6, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6 a § 79 odst. 6 zakona:

CAST PRVNI
UVODNI USTANOVENI
§1
Predmét tdpravy

Tato vyhlaska zapracovava ptislusné piedpisy Evropské unie?, zaroven navazuje na piimo
pouzitelné piedpisy Evropské unie? a upravuje



zpusob vedeni registru silni¢nich vozidel,

b)

zpusob zapisu udaju do registru silni¢nich vozidel a jejich rozsah a obsah,
c)

vzory tiskopisil pouzivanych pro vedeni registru silni¢nich vozidel,
d)

udaje zapisované do dokladi k silni¢nimu vozidlu a zptsob jejich zépisu a
e)

registracni znacky, jejich formu, obsah a zplisoby umisténi na silni¢nim vozidle a zvlastnim
vozidle.
CAST DRUHA

VEDENI REGISTRU SILNICNICH VOZIDEL, ZPUSOB A FORMA ZAPISU
UDAJU DO REGISTRU SILNICNICH VOZIDEL A VZORY ZADOSTI

§2
Vedeni registru silni¢nich vozidel

(K § 5 odst. 8 zakona)

(1) Registr silni¢nich vozidel je veden elektronicky.

(2) Spravnost daji zapisovanych do registru silni¢nich vozidel ru¢nim vepsanim se ovétuje
podle udaji uvedenych

a)

v zadosti o provedeni zapisu nebo v piilohach k této zadosti,
b)

v dokladu totoznosti Zadatele, je-li pfi podani zadosti ovérovana jeho totoznost, a
c)

v Schengenském informacnim systému, informacnim systému Policie Ceské republiky nebo v
evidenci pfislusného organu jiného clenského statu Evropské unie, jedna-li se o udaje o
silni¢nim vozidle, jeho registracnich dokladech nebo registracni znacce.

(3) Pti zapisu udaje o registracni znacce silni¢niho vozidla se ovéri, zda totozna registracni
znacka neni zapsana k jinému silni¢énimu vozidlu; v takovém ptipadé nelze zapis provést.



(4) Bylo-li k zadosti o zapis silni¢niho vozidla do registru silni¢nich vozidel pfilozeno prohlaSeni

o shodé¢ jako doklad technické zptisobilosti vozidla, zaznamena se na prvni stranu prohlaseni datum
vydani technického pritkazu silni¢niho vozidla a ¢islo tohoto prikazu. Zaznam se potvrdi otiskem
utfedniho razitka a podpisem opravnéné Giedni osoby.

§3

Zapis udaju do evidence silni¢nich vozidel a silni¢nich
vozidel ¢lent diplomatické mise

(K § 5 odst. 8 zdkona)

(1) Do evidence silni¢nich vozidel, vlastnika a provozovateli téchto vozidel a evidence

silni¢nich vozidel ¢lenti diplomatické mise registru silni¢nich vozidel se idaje zapisuji ve forme slov,
¢islic, alfanumerickych kédt a naskenovanych kopii dokumentd.

(2) Zapis udajt do evidence silni¢nich vozidel, vlastniki a provozovatelt téchto vozidel a

evidence silni¢nich vozidel ¢lent diplomatické mise registru silni¢nich vozidel se provadi

a)

b)

d)

vloZenim daja poskytnutych ze zakladniho registru obyvatel, zakladniho registru
pravnickych osob, podnikajicich fyzickych osob a organti vetejné moci, agendového
informacniho systému obyvatel a agendového informacniho systému cizinct, jedna-li se o
udaje o vlastnikovi a provozovateli silni¢niho vozidla,

vlozenim udajt poskytnutych z evidence podle zakona o odpadech, jedna-li se o udaje o
zaniku silni¢niho vozidla,

vloZenim daji poskytnutych z informacniho systému stanic technické kontroly, jedna-li se o
udaje o technickych prohlidkach a technické zptisobilosti silni¢niho vozidla,

vloZenim daja poskytnutych ze Schengenského informaéniho systému nebo informacniho
systému Policie Ceské republiky, jedna-li se o idaje o pohieSovani nebo odcizeni silni¢niho
vozidla,

vlozenim dajt obsazenych v evidenci technickych udajt schvalenych typa silni¢nich vozidel
registru silni¢nich vozidel, jedna-li se o technické udaje o silni¢nim vozidle,

vlozenim naskenované kopie dokumentu

1.
dokladu o technické zptsobilosti vozidla,



2.
protokolu o technické prohlidcee,

3.
dokumentace obsahujici udaje v rozsahu potiebném pro vydani technického prukazu vozidla,

4.
dokumentace k zapisu zmény technickych udajt o vozidle,

5.
oznameni mista a ucelu ulozeni vyfazeného vozidla,

6.
technického pritkazu vozidla se zapsanymi zménami,

g)
ruénim vepsanim tdajt, jedna-li se o udaje, které nejsou vedeny v informacnich systémech
podle pismen a) az d) nebo v evidenci technickych udajt schvalenych typa silni¢nich vozidel.

(3) Spravnost udajti zapisovanych do registru silni¢nich vozidel vloZzenim udaji poskytnutych z
jinych informacnich systémti podle odstavce 2 pism. a) az e) se neovétuje.

(4) Jedna-li se o udaje vedené v informacnich systémech podle odstavce 2 pism. a) a c), které
nejsou v okamziku provadéni zapisu poskytnuty, zapisi se tyto udaje ru¢nim vepsanim. Ru¢né vepsané
udaje jsou nahrazeny vlozenim udaji z ptislusného informacniho systému, jakmile jsou tyto udaje
poskytnuty. Jedna-li se o udaje obsazené v evidenci technickych udaji schvalenych typt silni¢nich
vozidel registru silni¢nich vozidel, které nejsou v okamziku provadéni zapisu vlozeny, zapisi se tyto
udaje ru¢nim vepsanim.

(5) Naskenovana kopie dokumentu se do evidence silni¢nich vozidel, vlastniki a provozovateli
téchto vozidel nebo evidence silni¢nich vozidel ¢lenti diplomatické mise registru silni¢nich vozidel
vklada jen, neni-li v této evidenci jiz uloZzena nebo doslo-li ke zméné v obsahu dokumentu.

(6) Naskenovana kopie dokumentu se z evidence silni¢nich vozidel, vlastnikl a provozovatelt
téchto vozidel nebo evidence silni¢nich vozidel ¢lent diplomatické mise registru silni¢nich vozidel
odstrani po uplynuti 5 let ode dne zapisu zaniku silni¢niho vozidla nebo zapisu tdajl o vyvezeni
silni¢niho vozidla do jiného statu.

§4

Zapis udaju do evidence osvédceni o registraci, technickych
prikazi a tabulek s registra¢ni znackou

(K § 5 odst. 8 zakona)
(1) Do evidence ztracenych, odcizenych, poskozenych a zni¢enych osvédéeni o registraci

silni¢niho vozidla, technickych prikazi silni¢niho vozidla a tabulek s ptidélenou registrani znackou
registru silni¢nich vozidel se udaje zapisuji ve forme slov, ¢islic a alfanumerickych kodu.
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(2) Zapis 0daji do evidence ztracenych, odcizenych, poskozenych a zni¢enych osvédceni o
registraci silni¢niho vozidla, technickych prikazi silni¢niho vozidla a tabulek s ptidélenou registracni
znackou registru silni¢nich vozidel se provadi ru¢nim vepsanim udaju.

§5
Zapis udaju do evidence zvlastnich registra¢nich znacek

(K § 5 odst. 8 zdkona)

(1) Do evidence pridélenych zvlastnich registra¢nich znacek a ztracenych, odcizenych,
poskozenych a znicenych tabulek s pfidélenou zvlastni registraéni znackou registru silni¢nich vozidel
se udaje zapisuji ve forme slov, ¢islic a alfanumerickych kodu.

(2) Zapis tdaji do evidence ptidélenych zvlastnich registracnich znacek a ztracenych,
odcizenych, poskozenych a znicenych tabulek s ptidélenou zvlastni registraéni znackou registru
silni¢nich vozidel se provadi ruénim vepsanim udaja.

§ 6
Zapis udaju do evidence vyrobenych formulari a tabulek

(K § 5 odst. 8 zdkona)

(1) Do evidence vyrobenych formuléiG osvédceni o registraci silni¢niho vozidla a technického
prikazu silni¢niho vozidla opatienych identifika¢nimi znaky a vyrobenych a nevydanych tabulek
registra¢ni znacky vozidla registru silnic¢nich vozidel se udaje zapisuji ve forme slov, Cislic a
alfanumerickych kodu.

(2) Zapis tdajt do evidence vyrobenych formulait osvédceni o registraci silni¢niho vozidla a
technického priikazu silni¢niho vozidla opatfenych identifika¢nimi znaky a vyrobenych a nevydanych
tabulek registrani znacky vozidla registru silni¢nich vozidel se provadi ru¢nim vepsanim udaja.

§7

Zapis udaji do evidence technickych udaji schvalenych typi
silni¢nich vozidel

(K § 5 odst. 8 zakona)

(1) Do evidence technickych tdajii schvalenych typt silni¢nich vozidel registru silni¢nich
vozidel se udaje zapisuji ve formé slov, Cislic a alfanumerickych kodu.



(2) Zapis tdaji do evidence technickych udajii schvalenych typt silnicnich vozidel registru
silni¢nich vozidel se provadi

V vlozenim udaju poskytnutych vyrobcem nebo jinou osobou podle zakona, nebo
b)
ruénim vepsanim tdajl, které nebyly prfedany podle pismene a).
§8
Vzory zadosti
(K §5o0dst. 8, § 6 odst. 7, § 9 odst. 4 zakona,

§ 12 odst. 9 a § 13 odst. 7)

(1) Vzor zadosti o poskytnuti tdaji z registru silni¢nich vozidel je uveden v pfiloze €. 1 k této
vyhlasce.

(2) Vzor zadosti o zapis silni¢niho vozidla do registru silni¢nich vozidel je uveden v pfiloze ¢. 2
k této vyhlasce.

(3) Vzor zadosti o zapis zmény vlastnika nebo provozovatele silni¢niho vozidla je uveden v
priloze €. 3 k této vyhlasce.

(4) Vzor zadosti o vyfazeni silni¢niho vozidla z provozu, ukonéeni vyfazeni silni¢niho vozidla z
provozu a zapis zaniku silni¢niho vozidla je uveden v ptiloze €. 28 k této vyhlasce.
CAST TRETI
ROZSAH A OBSAH UDAJU UVADENYCH V REGISTRU SILNICNICH VOZIDEL
§9
Udaje o odnéti osvédéeni o registraci silni¢niho vozidla
a technického priikazu silni¢niho vozidla vydaného jinym

¢lenskym statem

(K § 4 odst. 7 zakona)

Udaje o odnéti osvédéeni o registraci silni¢niho vozidla a technického priikazu silni¢niho vozidla
vydaného jinym ¢lenskym statem jsou



oznaceni ¢lenského statu,

b)

datum odnéti dokladu a
c)

diivod odnéti dokladu.

§ 10
l'Jdaje o vyrazeni silni¢niho vozidla z provozu, zaniku
silni¢niho vozidla a vyvezeni silni¢niho vozidla
do jiného statu
(K § 4 odst. 7 zdkona)
(1) Udaje o vytazeni silniéniho vozidla jsou

a)

datum vytazeni silni¢niho vozidla,
b)

spisova znacka zapisu,
¢)

zakonny diivod vytazeni silni¢niho vozidla,
d)

udaje o predlozeném technickém pritkazu a osvédceni o registraci silni¢niho vozidla,
e)

pocet odevzdanych tabulek s registra¢ni znackou a
f)

udaje o ucelu vyuziti silni¢niho vozidla a iidaje o misté umisténi vyfazeného silni¢éniho

vozidla, je-1i silni¢ni vozidlo vyfazeno déle nez 12 po sobé jdoucich kalendarnich mésica.

(2) Udaje o zéaniku silni¢niho vozidla jsou

a)

datum zapisu zaniku silni¢niho vozidla,
b)

spisova znacka zapisu,
¢)

zakonny divod zaniku vozidla,



d)
udaje o predlozeném technickém pritkazu a osvédceni o registraci silni¢niho vozidla,

¢)
pocet odevzdanych tabulek s registra¢ni znackou a
f)
udaj poskytnuty z evidence podle zakona o odpadech.
(3) Udaje o vyvezeni silni¢niho vozidla do jiného statu jsou
a)
datum pfide€leni tabulky s registracni znackou na vyvoz,
b)
registracni znacka na vyvoz,
c)
vlastnikem silni¢niho vozidla poZzadovana doba platnosti registracni znacky na vyvoz,
d)
vlastnikem silni¢niho vozidla sdélené udaje o osob¢, ktera bude vozidlo uzivat po dobu
platnosti registracni znac¢ky na vyvoz, kterymi jsou
1.
jméno a ptijmeni, datum narozeni, adresa pobytu, stat, nebo
2.
obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo, sidlo, stat a
e)

udaje o noveé vydanych dokladech k silni¢nimu vozidlu.

(4) Jsou-li udaje zapisovany na zakladé oznameni jiného ¢lenského statu o registraci silni¢niho
vozidla v tomto statu, zahrnuji udaje o vyvezeni silni¢niho vozidla rovnéz idaje o nové registraci
silni¢niho vozidla, kterymi jsou

a)

stat nové registrace silni¢niho vozidla,
b)

datum nové registrace silni¢niho vozidla,
¢)

¢islo nového registracniho dokladu a
d)

alfanumericka kombinace nové registracni znacky.



§11

Udaje o pojisténi odpovédnosti za $kodu zpiisobenou provozem
vozidla sdélené Ceskou kancelari pojistiteli

(K § 4 odst. 7 zakona)

Udaje o pojisténi odpovédnosti za kodu zptisobenou provozem vozidla (dale jen "pojisténi")
jsou datum oznameni idaji Ceskou kancelafi pojistiteld, vznik pojisténi a

a)

doba preruseni pojisténi,
b)

zmeéna pojisténi, nebo
¢)

zanik pojisténi.

§ 12
Ukel uréeni silni¢niho vozidla
(K § 4 odst. 7 zdkona)
Udajem o uéelu, pro ktery je silniéni vozidlo uréeno, se rozumi

a)

vozidlo taxisluzby,
b)

vozidlo s pravem piednosti v jizdg,
c)

vozidlo pdj¢ovny automobilil urcené k najmu, nebo
d)

vozidlo pro obecné uZiti.

§13

Druh, kategorie silni¢niho vozidla a oznaceni
silni¢niho vozidla

(K § 4 odst. 7 zakona)

(1) Udaj o druhu silni¢niho vozidla je



2

d)

motocykl,

osobni automobil,

autobus,

nakladni automobil,

vozidlo zvlastniho urceni a specialni vozidlo,

pfipojné vozidlo, nebo

ostatni silni¢ni vozidlo.

(2) Udaj o kategorii silniéniho vozidla je L, M, N, O.

(3) Udaje o oznaéeni silni¢niho vozidla jsou

tovarni znacka stanovena vyrobcem silni¢niho vozidla,

obchodni oznaceni, je-li vyrobcem silni¢niho vozidla stanoveno,

typ stanoveny vyrobcem silni¢niho vozidla a

varianta a verze, jsou-li vyrobcem silni¢niho vozidla stanoveny.

§ 14
Dalsi udaje o silni¢nim vozidle

(K § 4 odst. 7 zakona)

(1) Udaje o motoru silni¢niho vozidla jsou

typ motoru stanoveny vyrobcem silni¢niho vozidla,
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b)

vykon motoru stanoveny vyrobcem silni¢niho vozidla v kW/jmenovité otacky v min™!,

c)

zdvihovy objem motoru stanoveny vyrobcem silni¢niho vozidla v ecm?® a

d)
palivo podle ¢iselniku uvedeného v ptiloze €. 4 k této vyhlasce.

(2) Udaje o typu karoserie jsou uvedeny v piiloze ¢. 5 k této vyhlasce a iidaje o barvé karosérie
jsou uvedeny v priloze €. 6 k této vyhlasce.

(3) Udaje o poctu mist k sezeni a stani, poptipadé lizek, idaje o rozmérech lozné plochy v mm,
objemu skiin& v cm® nebo cisterny v cm® se zapisuji v rozsahu konstrukénich parametrti silni¢niho
vozidla uvedenych v dokladu o technické zpasobilosti silni¢niho vozidla.

(4) Udaje o celkovych rozmérech silni¢niho vozidla jsou

a)

délka v mm,
b)

Sifka v mm,
c)

vyska v mm,
d)

rozvor v mm a
e)

rozchod v mm.

(5) Udaje o technicky piipustnych hmotnostech silniéniho vozidla v kg se zapisuji v rozsahu
stanoveném konstrukénimi parametry silni¢niho vozidla uvedenych v dokladu o technické zpuisobilosti
silniéniho vozidla. Udaje o povolené hmotnosti silniéniho vozidla v kg se zapisuji v rozsahu
stanoveném jinymi pravnimi pfedpisy upravujicimi povolené hmotnosti silni¢niho vozidla.

(6) Udaje o druhu spojovaciho zafizeni jsou uvedeny v piloze &. 7 k této vyhlasce.

(7) Udaje o stupni pInéni emisni urovné jsou

odkaz na ¢islo pravniho predpisu Evropské unie nebo odkaz na ¢islo rozhodnuti piijatého na
zaklad€ mezindrodni smlouvy v oblasti schvaleni technické zptisobilosti silni¢niho vozidla,
kterou je Ceska republika vazana, a
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b)

b)

d)

emisni norma EURO.

§ 15

Udaje o technickych prohlidkach a technické zpusobilosti
silni¢niho vozidla

(K § 4 odst. 7 zdkona)

(1) Udaje o technickych prohlidkach silni¢niho vozidla jsou

druh technické prohlidky provadéné ve stanici technické kontroly, kterym je

1.
pravidelna technicka prohlidka,

2.
opakovana technicka prohlidka,

3.
technicka prohlidka pted schvalenim technické zpusobilosti vozidla,

4.
technicka prohlidka na zaklad¢€ Evropské mezinarodni silni¢ni dohody o piepraveé
nebezpednych véci (ADR)Y,

5.
eviden¢ni kontrola,

6.
technicka prohlidka na zadost zakaznika,

7.
technicka prohlidka pted registraci, nebo

8.
technicka prohlidka v ramci technické silni¢ni kontroly,
datum provedeni technické prohlidky,

datum platnosti technické prohlidky,

oznaceni stanice technické kontroly a
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b)

b)

d)

e)

udaje o stavu silni¢niho vozidla podle vysledku technické prohlidky.

(2) Udaje o technické zpuisobilosti silniéniho vozidla zjiiténé na pozemnich komunikacich jsou

druh technické kontroly stavu vozidla, kterym je
1.
kontrola technického stavu vozidla nebo jizdni soupravy, nebo
2.
kontrola technického stavu vozidla nebo jizdni soupravy pii objasnéni dopravni nehody,
datum provedeni technické kontroly stavu vozidla a
udaje o stavu vozidla podle vysledku kontroly.
§ 16
Udaje o schvaleni technické zpisobilosti silni¢niho vozidla
a udaje o povoleni prestavby silni¢niho vozidla

(K § 4 odst. 7 zdkona)

(1) Udaje o schvaleni technické zpiisobilosti silni¢niho vozidla jsou

¢islo a datum schvaleni technické zptisobilosti silni¢niho vozidla a ozna¢eni obecniho uradu
obce s rozsifenou pusobnosti, jde-li o schvaleni technické zpusobilosti jednotlivé dovezeného
nebo vyrobeného silni¢niho vozidla,

¢islo schvaleni silni¢niho vozidla vydaného jinym ¢lenskym statem,

¢islo schvaleni typu silni¢niho vozidla vydaného jinym ¢lenskym statem,

¢islo osvédéeni o schvaleni typu silni¢niho vozidla, nebo

Cislo osvédceni o registraci silni¢niho vozidla, ¢ast I nebo ¢ast II vydaného jinym ¢lenskym
statem, nelze-li v registru silni¢nich vozidel uvést udaje podle pismen a) az d).
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(2) Udaje o povoleni piestavby silniéniho vozidla jsou

a)

datum povoleni piestavby silni¢niho vozidla,
b)

oznaceni obecniho tfadu obce s rozsifenou pusobnosti, ktery povolil piestavbu silni¢éniho

vozidla,
c)

¢islo povoleni piestavby silni¢niho vozidla a
d)

umisténi a zplisob vyznaceni identifika¢niho ¢isla vozidla (dale jen "VIN"), dochézi-li pfi

prestavbe silni¢niho vozidla ke zméné VIN na silni¢nim vozidle.

(3) Udaje o povoleni hromadné prestavby typu silni¢niho vozidla jsou

a)

datum povoleni hromadné ptestavby typu silni¢niho vozidla a
b)

¢islo povoleni hromadné piestavby typu silni¢niho vozidla.

CAST CTVRTA
DOKLADY K SILNICNIMU VOZIDLU
§ 17
Zpusob provadéni zapisu v technickém priikazu
silni¢niho vozidla
(K § 7 odst. 6 zakona)
(1) Zapis v technickém pritkazu silni¢niho vozidla se provadi

a)

tiskarnou vypocetni techniky registru silni¢nich vozidel,
b)

psacim strojem, neni-li mozné pouzit tiskarnu vypocetni techniky registru silni¢nich vozidel,
c)

rucné, jedna-li se o zapis udaju o technickych prohlidkach.
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(2) Pro zapis v technickém priikazu silni¢niho vozidla se vyuZzivaji piislusné kolonky
technického pritkazu silni¢niho vozidla nebo se tidaje zapisuji do Casti "ufedni zaznamy" nebo "dalsi
zdznamy".

(3) Zéapis v technickém prikazu silni¢niho vozidla se potvrzuje otiskem razitka, podpisem
opravnéné osoby a opatii se datem provedeni zapisu.

§ 18

Zpusob provadéni zapisu v novém technickém priikazu silni¢niho
vozidla a osvédceni o registraci silni¢niho vozidla

(K § 7f odst. 3 zakona)

(1) Pro zapis v novém technickém prukazu silni¢niho vozidla a osvédceni o registraci silnicniho
vozidla plati § 17 obdobné.

(2) Novy technicky prikaz silni¢niho vozidla se oznaci napisem "DUPLIKAT" na prvni strang
dokladu vedle napisu "ZAKLADNI UDAJE O REGISTRACI" s vyjimkou nového technického
prikazu silni¢niho vozidla vydaného za popsany technicky prikaz silni¢niho vozidla.

(3) Nelze-li postupovat podle § 17 odst. 1 pism. a), zapis "DUPLIKAT" se provede otiskem
razitka s vySkou pisma minimaln¢ 5 mm v ¢erné barve.

§ 19
Zpisob oznaceni technického priikazu silni¢niho vozidla

(K § 7 odst. 6 zakona)

(1) Technicky prtkaz silni¢niho vozidla popsany, poskozeny, nalezeny nebo technicky prukaz
silni¢niho vozidla se zapisem o zdniku silni¢niho vozidla se oznac¢i napisem "ZRUSENO", uvedenim
divodu oznaceni, data neplatnosti a odstfizenim levého horniho rohu.

(2) Délka hrany odstfizeni podle odstavce 1 je minimalné 30 mm a zachovava se Citelnost
zapsanych udaji v technickém prikazu silni¢niho vozidla.

(3) Takto oznaceny technicky priukaz silni¢niho vozidla je soucasti spisu s vyjimkou technického
prikazu zaniklého silni¢niho vozidla.
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d)

g)

h)

§ 20

Rozsah zapisovanych udaji v novém technickém prikazu
silni¢niho vozidla

(K § 7f odst. 3 zakona)

(1) Do nového technického prikazu silni¢niho vozidla se zapisuje

datum prvni registrace silni¢niho vozidla,

pridélena registracni znacka,

identifika¢ni udaje vlastnika a provozovatele silni¢niho vozidla, kterymi jsou

L.

jméno, ptijmeni, datum narozeni, adresa mista pobytu a rodné ¢islo, bylo-li pfid€leno, nebo

2.

obchodni firma nebo jméno a piijmeni, adresa sidla, identifika¢ni ¢islo osoby,

datum vydani technického pritkazu silni¢niho vozidla,

misto vydani technického prikazu silni¢niho vozidla,

technické udaje o silni¢nim vozidle v rozsahu pfiloh ¢. 8 a 9 k této vyhlasce,

udaje o schvaleni technické zptsobilosti silni¢niho vozidla a

udaje o technickych prohlidkach silni¢niho vozidla, kterymi jsou

1.

datum provedeni technické prohlidky silni¢niho vozidla,

2.
datum platnosti technické prohlidky silni¢niho vozidla a

3.
¢islo protokolu technické prohlidky silni¢niho vozidla.
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(2) Pro zapis udaji do ¢asti "UREDNI ZAZNAMY" a "DALSI ZAZNAMY" se vyuzivaji
Ciselniky a zkratky stanovené Ministerstvem dopravy (dale jen "ministerstvo").
§ 21

Rozsah zapisovanych udaji v osvédceni o registraci
silni¢niho vozidla

(K § 7f odst. 3 zakona)

(1) Do osvédéeni o registraci silni¢niho vozidla se zapisuje

a)
datum prvni registrace silni¢niho vozidla,
b)
pridélena registracni znacka,
¢)
identifikacni udaje provozovatele silni¢niho vozidla, kterymi jsou
1.
jméno, pfijmeni, adresa mista pobytu, nebo
2.
obchodni firma nebo jméno a piijmeni, adresa sidla,
d)
udaj o tom, zda je provozovatel i vlastnikem silni¢niho vozidla,
e)
datum vydani osvédceni o registraci silni¢niho vozidla,
technické udaje o silnicnim vozidle v rozsahu polozek osvédceni o registraci silni¢niho
vozidla pro jednotlivé kategorie silni¢nich vozidel,
g
datum platnosti osvéd¢eni o registraci silni¢niho vozidla, pokud se platnost omezuje, a
h)

jiné zaznamy.

(2) Pro zapis udaji do ¢asti "JINE ZAZNAMY" se vyuzivaji &iselniky a zkratky stanovené
ministerstvem.

§22
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Vzory dokladii k silni¢nimu vozidlu, vzory dokladi k zvlastnimu
vozidlu a vzory Zadosti o vydani novych dokladi
k silni¢nimu vozidlu
(K § 7 odst. 6 a § 7f odst. 3 zakona)
(1) Technicky prikaz silni¢niho vozidla obsahuje ochranné prvky, je vyroben v odstinech

zelenomodré barvy a jeho rozmér je 210 x 445 mm. Vzor technického pritkazu silni¢niho vozidla je
uveden v pfiloze €. 10 k této vyhlasce.

(2) Technicky prukaz zvlastniho vozidla obsahuje ochranné prvky, je vyroben v odstinech
pastelové Cervené (rizové) a pastelove zelenozluté barvy a jeho rozmér je 210 x 445 mm. Vzor
technického pritkazu zvlastniho vozidla je uveden v ptiloze ¢. 11 k této vyhlésce.

(3) Osvédcenti o registraci silni¢niho vozidla obsahuje ochranné prvky a je laminovano
ochrannou f6lii. Doklad je vyroben v odstinech Zluto-zelenomodré barvy a jeho rozmér je 105 x 75
mm. Vzor osvédCeni o registraci silni¢niho vozidla je uveden v pfiloze ¢. 12 k této vyhlasce.

(4) Osvédcenti o registraci zvlastniho vozidla obsahuje ochranné prvky a je laminovano
ochrannou folii. Doklad je vyroben v odstinech pastelové svétlé zluté barvy a jeho rozmér je 105 x 75
mm. Vzor osvédCeni o registraci silni¢niho vozidla je uveden v pfiloze ¢. 13 k této vyhlasce.

(5) Vzor zadosti o vydani nového technického pritkazu silni¢niho vozidla a nového osvédceni o
registraci silni¢niho vozidla je uveden v ptiloze ¢. 14 k této vyhlasce.

CAST PATA
REGISTRACNI ZNACKY
§23
Druhy registra¢nich znacek

(K § 7 odst. 6 a § 38c odst. 6 zakona)

Registracni znacky se Cleni na

standardni, které jsou urceny

1.
pro vSechna silni¢ni motorova vozidla a pfipojna vozidla,
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b)

d)

2.
pro vSechna zvlastni vozidla,

3.

pro vozidla, jejichz vlastnik nebo provozovatel je fyzicka nebo pravnicka osoba pozivajici
diplomatickych vysad a imunit podle mezinarodni smlouvy® (dale jen "registraéni znacka
diplomaticka nebo cizinecka"),

4.
pro vozidla vyvezena do jiného statu (dale jen "registracni znacka pro vyvoz"),

na prani pro vSechna silni¢ni motorova vozidla a ptipojna vozidla,

zvl1astni

1.
pro jizdu z mista prodeje do mista registrace silnicniho vozidla,

2.
pro manipulacni provoz,

3.
pro zkuSebni provoz,

4.
pro historicka vozidla, kterym byl vydan pritkaz historického vozidla, (dale jen "registra¢ni
znacka pro historicka vozidla"),

5.
pro sportovni vozidla, kterym byl vydan pritkaz sportovniho vozidla, (dale jen "registracni
znacka pro sportovni vozidla"),

k umisténi na nosné zatizeni ptipojitelné k silnicnimu vozidlu s registracni znackou jiz k
silnicnimu vozidlu ptidélenou, a nahrada tabulky s registracni znackou jiz k silnicnimu
vozidlu ptidélenou za poskozenou tabulku s registra¢ni znackou nebo registracni zna¢kou na
pfani.

§ 24

Forma, provedeni a obsah standardni registra¢ni znacky

(K § 7 odst. 6 zakona)

(1) Registra¢ni znacka je vyznacena na tabulce registra¢ni znacky formou prolisovani, vyjma

zvlastni registracni znacky pro jizdu z mista prodeje do mista registrace silni¢niho vozidla, ktera je
vyznacéena na tabulce formou vytisténi. Registra¢ni znacka vydavana za poSkozenou registraéni
znacku se na tabulku registracni znacky vzdy vyznaci formou prolisovani bez ohledu na to, jak byla
vyhotovena ptvodni registracni znacka a jakou méla formu. Pokud pocet znakii ptivodni registracni
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znacky neodpovida provedeni registracni znacky podle této vyhlasky, usporadaji se znaky tak, ze se
zleva vynecha nadbyte¢ny pocet znakt, a na takto uvolnéném misté se znak nevyznacuje.

(2) Jednotlivé znaky registracni znacky jsou provedeny nejméné 5 a nejvice 8 velkymi pismeny
latinské abecedy a arabskymi ¢islicemi. V registracni znacce musi byt vzdy umisténo nejméné 1
pismeno a nejméné 1 Eislice.

(3) Registracni znacka diplomaticka nebo cizineckd je sloZzena z velkych pismen latinské abecedy
"CD", "XX", "XS" nebo "HC" a u automobilti z 5, u motocyklli ze 4 a u mopedu se Slapadly ze 3
arabskych Cislic.

(4) Registracni znacka pro vyvoz je doplnéna o Cervené pole slouZzici k vyznacenti jeji platnosti.

§25
Forma, provedeni a obsah registra¢ni znacky na prani

(K § 7b odst. 6 zakona)

Znaky registra¢ni znacky na ptani jsou provedeny 8 velkymi pismeny latinské abecedy a
arabskymi Cislicemi. Registra¢ni znacka na pfani pro motocykly je provedena 7 velkymi pismeny
latinské abecedy a arabskymi Cislicemi. Registracni znacka na piani pro mopedy je provedena 5
velkymi pismeny latinské abecedy a arabskymi Cislicemi. V registracni znacce na piani se mohou
pismena a ¢islice pouzit libovolné.

§ 26
Forma, provedeni a obsah zvlastni registra¢ni znacky

(K § 7 odst. 6 a § 38c odst. 6 zdkona)

(1) Registra¢ni znacka pro historicka vozidla zac¢ind vzdy dvoumistnym ¢iselnym znakem
arabskych Cislic registracniho mista, které¢ zajistuje registraci historickych vozidel na spravnim tizemi
kraje, a velkym pismenem "V", za nimZ se u historickych automobild umist'uji 4, u historickych
motocykll 3 a u historickych mopedu se §lapadly 2 arabské ¢islice nebo pismena.

(2) Zvlastni registracni znacka pro manipulacni provoz se sklada nejméné z 5 znaki a nejvice z 6
znakl a za¢ind vzdy pismenem kodu kraje, ostatni znaky jsou slozeny z velkych pismen latinské
abecedy a arabskych ¢islic.

(3) Zvlastni registra¢ni znacka pro jizdu z mista prodeje do mista registrace silni¢niho vozidla se
sklada ze 7 znakt a zac¢ina vzdy pismenem kodu kraje, ostatni znaky jsou vyjadieny arabskymi
Cislicemi.
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(4) Zvlastni registracni znacka pro zkuSebni provoz se sklada z 5 znaki a za¢ina vzdy pismenem
"F", ostatni znaky jsou vyjadieny arabskymi Cislicemi.

(5) Registracni znacka pro sportovni vozidla za¢ina vzdy dvoumistnym ¢iselnym znakem
arabskych ¢islic registracniho mista, které zajist'uje registraci sportovnich vozidel na spravnim tzemi
kraje, a velkym pismenem "R", za nimz se u sportovnich automobil umist'uji 4 a u sportovnich
motocykla 3 arabskeé Cislice.

(6) Na tabulkach s registracni znackou pro historickd vozidla a registra¢ni znackou pro sportovni
vozidla se pouzivaji ¢iselné kody pro

Y kraj Hlavni mésto Praha - Cislice 01
? kraj Jihomoravsky - Cislice 02
K kraj JihoGesky - Cislice 03
¥ kraj Pardubicky - Cislice 04
e) kraj Kralovéhradecky - Cislice 05
) kraj Vysocina - Cislice 06
g) kraj Karlovarsky - Cislice 07
K kraj Liberecky - Cislice 08
! kraj Olomoucky - Cislice 09
) kraj Plzenisky - Cislice 10
. kraj StfedoCesky - Cislice 11
! kraj Moravskoslezsky - Cislice 12
™ kraj Ustecky - Cislice 13
n)

kraj Zlinsky - ¢islice 14

(7) Na registracni znacce k umisténi na nosné zatizeni pfipojitelné k silni¢nimu vozidlu je mezi
tietim a ¢tvrtym mistem urenym pro znak umistén specialni znak.

§ 27
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Forma a provedeni registra¢ni znacky

(K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 a § 38c odst. 6 zakona)

(1) Usporadani znakti registra¢ni znacky na tabulce registracni znacky se tidi rozméry
jednotlivych tabulek registracni znacky. Znaky jsou uspotaddany v jednom nebo ve dvou fadcich.
Pokud jsou uspotadany ve dvou fadcich, pak v prvnim fadku jsou umistény maximalné 3 znaky a v
druhém fadku maximalné 5 znak; to neplati pro zvlastni registra¢ni znacku pro jizdu z mista prodeje
do mista registrace silni¢niho vozidla, kde je v prvnim fadku umistén 1 znak a v druhém tadku
maximalné 6 znaku.

(2) Mezi jednotlivé znaky se nevkladd zadné interpunkéni znaménko s vyjimkou registracni
znacky k umisténi na nosné zatizeni pfipojitelné k silnicnimu vozidlu s registracni znackou jiz k
silni¢nimu vozidlu ptidélenou. U registracni znacky provedené na tabulce registrani znacky v jednom
radku je mezi tfetim a ¢tvrtym mistem uréenym pro znak mezera pro umisténi nalepky o pravidelné
technické prohlidce.

(3) Pro znaky vyjadiené velkym pismenem latinské abecedy, které se pridavaji za kod kraje nebo
za prvni povinny znak, se pouziji pismena A, B,C, D, E,F, H, L J, K, L, M, N,P,R, S, T, U, V. X, Y,
Z.

(4) Pro znaky vyjadiené arabskou ¢islici se pouziji ¢islice 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8, 9, 0.

(5) Pro specialni znaky se pouzije znak *.

§ 28
Zpusob zajist'ovani tabulek s registra¢ni zna¢kou

(K § 5 odst. 8 zakona)

Ministerstvo zajist'uje vyrobu tabulek s registracni znac¢kou pro tcely vydavani tabulek s
registracni znackou obecnimi urady obci s rozsifenou pasobnosti podle kodu kraje timto zptisobem pro

Y i i me - pismeno A
kraj Hlavni mésto Praha
? i Stiedotesky - pismeno S
kraj Stfedocesky
c) ,
kraj Ustecky - pismeno U
d) ,
kraj Liberecky - pismeno L
e) ,
kraj Karlovarsky - pismeno K
f) - pismeno H
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2

h)

)
k)

)

kraj Kralovéhradecky

kraj Pardubicky - pismeno E
kraj Plzefisky - pismeno P
kraj JihoCesky - pismeno C
kraj Vysocina - pismeno J
kraj Jihomoravsky - pismeno B
kraj Olomoucky - pismeno M
kraj Moravskoslezsky - pismeno T
- pismeno Z.

kraj Zlinsky
§29
Provedeni tabulek s registra¢ni znackou

(K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 a § 38c odst. 6 zakona)

(1) Tabulku s registracni znackou tvoii obdélnik se zaoblenymi rohy s polomérem zaobleni 10

mm o rozmeérech

a)

b)

d)

520 x 110 mm pro osobni automobil, pokud nema prostor pro umisténi tabulky s registra¢ni
znackou uvedenou pod pismenem c) nebo ¢); pro nakladni automobil, autobus, specialni
vozidlo a ptipojné vozidlo, pokud nema prostor pro umisténi tabulky s registracni znackou
uvedenou pod pismenem b); pro traktor a jeho piipojné vozidlo nebo samojizdny pracovni
stroj, pokud nema prostor pro umisténi tabulky s registraéni znackou uvedenou pod pismenem
¢) nebo d), pro motocykl a jeho ptipojné vozidlo, pokud nema prostor pro umisténi tabulky s
registra¢ni znackou uvedenou pod pismenem d),

340 x 200 mm pro nakladni automobil, autobus, specialni vozidlo a ptipojné vozidlo,

280 x 200 mm pro osobni automobil, pro traktor a jeho ptipojné vozidlo nebo samojizdny
pracovni stroj,

200 x 160 mm pro motocykl, pfipojné vozidlo, pokud nema prostor pro umisténi tabulky s
registracni znackou uvedenou pod pismeny a), b) a ¢), pro traktor a jeho ptipojné vozidlo nebo
samojizdny pracovni stroj a pro ostatni silni¢ni vozidla,
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g)

h)

)

k)

D

320 x 160 mm pro osobni automobil, ktery ma v technickém pritkkazu zapsan prostor pro
umisténi této tabulky s registracni znackou,

80 x 110 mm pro moped se Slapadly a pro tabulku s registracni znackou pro sportovni vozidlo,
jedna-li se o tabulku umisténou na sportovnim motocyklu,

210 x 145 mm pro tabulku se zvlastni registracni znackou pro jizdu z mista prodeje do mista
registrace silni¢niho vozidla,

520 x 110 mm pro tabulku s registracni znackou na pfani pro osobni automobil, pokud nema
prostor pro umisténi tabulky s registra¢ni znackou uvedenou pod pismenem j) nebo 1); pro
nakladni automobil, autobus, specialni vozidlo a ptipojné vozidlo, pokud nema prostor pro
umisténi tabulky s registracni znackou uvedenou pod pismenem i); pro motocykl a jeho
pfipojné vozidlo, pokud nemé prostor pro umisténi tabulky s registracni znackou uvedenou
pod pismenem k),

340 x 200 mm pro tabulku s registracni znackou na prani pro nakladni automobil, autobus,
specialni vozidlo a ptipojné vozidlo,

280 x 200 mm pro tabulku s registracni znackou na pfani pro osobni automobil,

200 x 160 mm pro tabulku s registracni znackou na pfani pro motocykl, pfipojné vozidlo,
pokud nema4 prostor pro umisténi tabulky s registra¢ni znackou uvedenou pod pismeny h), i) a

j)’

320 x 160 mm pro tabulku s registra¢ni zna¢kou na prani pro osobni automobil, ktery ma v
technickém priikazu zapsan prostor pro umisténi této tabulky s registraéni znackou,

80 x 110 mm pro tabulku s registra¢ni znackou na piani pro moped se Slapadly,

520 x 110 mm pro tabulku se zvlastni registra¢ni znackou pro zkusebni provoz a pro tabulku
se zvlastni registracni znackou pro manipulacni provoz pro osobni automobil, nakladni
automobil, autobus, specialni vozidlo, ptipojné vozidlo, pokud nema prostor pro umisténi
tabulky se zvlastni registracni znac¢kou pro zkusebni provoz nebo pro tabulku se zvlastni
registracni znackou pro manipula¢ni provoz uvedenou pod pismenem o) mimo piipojné
vozidlo; pro traktor a samojizdny pracovni stroj, pokud nema prostor pro umisténi tabulky se
zvlastni registra¢ni znac¢kou pro zkuSebni provoz nebo pro tabulku se zvlastni registraéni
znackou pro manipulaéni provoz uvedenou pod pismenem o) nebo p),

280 x 200 mm pro tabulku se zvlastni registracni znackou pro zkuSebni provoz a pro tabulku
se zvlastni registracni zna¢kou pro manipulac¢ni provoz pro osobni automobil, nakladni
automobil, autobus, specialni vozidlo, traktor a samojizdny pracovni stroj,
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p)
200 x 160 mm pro tabulku se zvlastni registracni zna¢kou pro zkusebni provoz a pro tabulku
se zvlastni registracni znackou pro manipulacni provoz pro motocykl, traktor a samojizdny
stroj,

Q)
330 x 85 mm pro tabulku s registrac¢ni znackou pro sportovni vozidlo, jedna-li se o ptedni

tabulku umisténou na ptedni ¢asti sportovniho automobilu.

(2) Tabulky s registracni znackou jsou pro jejich identifikaci rozliSeny barevnym provedenim
takto:

a)
pro silni¢ni motorova vozidla a ptipojna vozidla - bily podklad a c¢erné znaky, v levé ¢asti je
modry pruh se znakem Evropské unie s vyznacenim rozliovaci znacky Ceské republiky; je-li
registracni znacka uspotfadana ve dvou fadcich, umistuje se modry pruh se znakem Evropské
unie s vyzna&enim rozliSovaci znacky Ceské republiky vlevo pted znaky v prvnim fadku,

b)
pro traktor a jeho ptipojné vozidlo nebo samojizdny pracovni stroj - zluty podklad a ¢erné
znaky,

pro vozidla, jejichz vlastnik nebo provozovatel je

1.
osoba pozivajici diplomatickych nebo konzularnich vysad a imunit podle ptislusnych
mezinarodnich smluv?),

2.
administrativné-technicky pracovnik diplomatické nebo konzularni mise a pozivajici omezené
diplomatické nebo konzularni vysady a imunity podle pfislusnych mezinarodnich smluv?),

3.
sluzebni personal diplomatické nebo konzularni mise nebo ¢len mezinarodni organizace,

4.

osoba vykonavajici funkci honorarniho konzula podle piislusnych mezinarodnich smluv® -
bily podklad a modré znaky, v levé ¢asti je modry pruh se znakem Evropské unie s
vyznadenim rozliovaci znacky Ceské republiky; je-li registra¢éni znatka uspoiadana ve dvou
radcich, umist'uje se modry pruh se znakem Evropské unie s vyznacenim rozliSovaci znacky
Ceské republiky vlevo pted znaky v prvnim fadku,

d)
pro vozidla vyvezena do jiného statu - bily podklad a ¢erné znaky, tabulka je na pravé strané
doplnéna Cervenym polem, ve kterém se vyznacuje jeji platnost; je-li registracni znacka
usporadana ve dvou fadcich, umist'uje se ¢ervené pole vlevo pred znaky v prvnim fadku.
Platnost se stanovuje maximalné na 3 mésice od jejiho ptidélent,
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pro tabulku s registraéni znackou pro historicka vozidla - bily podklad a zelené znaky, v levé
&asti je modry pruh se znakem Evropské unie s vyzna¢enim rozligovaci znacky Ceské
republiky; je-1i registracni znacka uspotfadana ve dvou fadcich, umistuje se modry pruh se
znakem Evropské unie s vyzna¢enim rozliSovaci znacky Ceské republiky vlevo pied znaky v
prvnim radku,

pro zvlastni registracni znacku pro jizdu z mista prodeje do mista registrace silni¢niho vozidla
- zeleny podklad a ¢erné znaky, na tabulce je dale vyti§téna doba platnosti, datum pfidé€leni,
prostor pro otisk razitka a pro podpis opravnéné osoby,

g
pro zvlastni registra¢ni znacku pro manipulacni provoz - bily podklad a zelené znaky, v levé

&asti je modry pruh se znakem Evropské unie s vyznagenim rozliSovaci znacky Ceské
republiky; je-1i registracni znacka usporadana ve dvou fadcich, umistuje se modry pruh se
znakem Evropské unie s vyzna¢enim rozlisovaci znacky Ceské republiky vlevo pied znaky v
prvnim fadku,

h)
pro zvlastni registracni znacku pro zkusebni provoz - bily podklad a zelené znaky, v levé ¢asti
je modry pruh se znakem Evropské unie s vyznacenim rozliSovaci znac¢ky Ceské republiky; je-
li registracni znacka usporadana ve dvou fadcich, umist'uje se modry pruh se znakem
9

Evropskeé unie s vyznacenim rozliSovaci znacky Ceské republiky vlevo pied znaky v prvnim
radku,

pro tabulku s registra¢ni znackou pro sportovni vozidla - bily podklad a zelené znaky, v levé
&asti je modry pruh se znakem Evropské unie s vyzna¢enim rozligovaci znacky Ceské
republiky; je-1i registracni znacka usporadana ve dvou radcich, umistuje se modry pruh se
znakem Evropské unie s vyzna¢enim rozlisovaci znacky Ceské republiky vlevo pied znaky v
prvnim fadku.

(3) Vsechny druhy tabulek s registra¢ni znackou jsou vyrobeny ze slitin lehkych kovi. Toto
neplati pro tabulku se zvlastni registracni znackou pro jizdu z mista prodeje do mista registrace
silni¢niho vozidla, ktera je vyrobena z tvrdého papiru. Tabulka s registracni znackou pro sportovni
vozidla, o rozméru 330 x 85 mm, ktera je umisténa na piedni ¢asti sportovniho automobilu, nebo o
rozméru 80 x 110 mm, ktera je umisténa na sportovnim motocyklu, miize byt vyrobena na samolepici
folii.

(4) Po obvodu vsech tabulek s registra¢ni znackou je vylisovan barevny okraj, jehoz Sitka cary je
4 mm. Barva okraje je shodna s barvou znaki jednotlivych druht registra¢nich znacek. Na zvlastni
registracni znacce pro jizdu z mista prodeje do mista registrace silni¢niho vozidla je natistén ¢erny
okraj, jehoz sitka Cary je 4 mm.

(5) Tabulky s registracni znackou vyrobené ze slitin lehkych kovii jsou opatfeny kruhovym
prostorem pro umisténi nalepky o provedené pravidelné technické prohlidce vozidla. Tento prostor je
prolisovan. Na tabulce s registracni znackou o rozmérech 200 x 160 mm urcené pro traktor a jeho
ptipojné vozidlo nebo samojizdny pracovni stroj neni kruhovy prostor zadny. Na tabulce s registracni
znackou o rozmérech 80 x 110 mm neni kruhovy prostor zadny.
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(6) Podklad vsech tabulek s registra¢ni znackou vyrobenych ze slitin lehkych kovii nebo
samolepici folie je reflexniho provedeni a je opatfen ochrannymi prvky.

(7) Rozméry a tvary znakt registracni znacky na tabulce s registrani znackou jsou uvedeny v
ptiloze €. 16 k této vyhlasce.

_ (8) Rozméry a tvary modrého pruhu s vyznacenim znaku Evropskeé unie a rozliSovaci znacky
Ceské republiky jsou uvedeny v piiloze ¢. 25 k této vyhlasce.

(9) Modry pruh s vyzna¢enim znaku Evropské unie s vyznacenim rozliSovaci znacky Ceské
republiky se neumist'uje na znackach:

a)
pro traktor a jeho ptipojné vozidlo nebo samojizdny pracovni stroj,
b)
pro vozidla, ktera jsou vyvezena do jiného statu,
c)
pro zvlastni registracni znacku pro jizdu z mista prodeje do mista registrace silni¢niho vozidla,
d)

pro mopedy se §lapadly a pro tabulku registracni znacky pro sportovni vozidlo, jedna-li se o
tabulku umisténou na sportovnim motocyklu.

(10) Rozmery a provedeni tabulek s registracni znackou jsou uvedeny v ptiloze €. 26 k této
vyhlasce.

(11) Technicka specifikace ochranného prvku registracni znacky, umisténi ochranného prvku
registracni znacky na tabulce s registracni znackou a vyobrazeni ochranného prvku registracni znacky
na tabulce s registracni znac¢kou jsou uvedeny v ptiloze ¢. 27 k této vyhlasce.

§ 30
RozliSovaci znacka statu
(K § 7 odst. 6 zakona)
(1) Tabulka s rozliSovaci znackou statu je tvofena elipsovitym tvarem o rozmérech minimalné

175 mm $itky a 115 mm vysky. V této tabulce jsou vepsany znaky tvotici pismena "CZ". Vyska znakt
je nejméné 80 mm a $itka Car znakt je nejméné 10 mm.

(2) Tabulka s rozliSovaci znackou statu je barevné provedena tak, ze podklad je bilé barvy a
znaky jsou Cerné barvy.
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(3) Po obvodu tabulky s rozliSovaci znackou statu je barevny okraj, jehoz §itka cary je 4 mm.
Barva okraje je cerna.

(4) Podklad rozliSovaci znacky statu miize byt vyroben v reflexnim provedeni a opatien jisticimi
prvky. Na tabulce s rozliSovaci znackou statu a v jeji tésné blizkosti se nesmi umistit zadné napisy

vvvvv

(5) Vzor rozlisovaci znacky Ceské republiky je uveden v ptiloze ¢. 15 k této vyhlasce.

§ 31

Vzor provedeni tabulky s registra¢ni znackou, vzor Zadosti
o vydani tabulky s registracni znackou a vzor oznameni

(K § 7 odst. 6, § 7b odst. 6, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4
a § 14 odst. 3 zakona)

(1) Vzor zadosti o vydani tabulky s registracni znackou jiz ptidélenou k silni¢nimu vozidlu je
uveden v ptiloze ¢. 17 k této vyhlasce.

(2) Vzor ozndmeni o ztraté, zni¢eni nebo odcizeni tabulky s registracni znackou je uveden v
ptiloze ¢. 18 k této vyhlasce.

(3) Vzor zadosti o pridéleni registra¢ni znacky pro vyvoz do jiného statu je uveden v pfiloze ¢.
19 k této vyhlasce.
§32
Zpisob umisténi tabulky s registracni znackou na vozidle
(K § 7b odst. 6 a § 38 odst. 3 zakona)

(1) Tabulka s registra¢ni znackou se umisti tak, aby byla na misté uréeném konstrukénim feSenim
silni¢niho vozidla a pfi béZném provozu na pozemnich komunikacich nedoslo k jeji ztrate.

(2) Tabulka s registracni znackou se tvarove upravuje pouze podle mista, na kterém je umisténa
tak, aby Gipravou byla zachovana jeji Citelnost. Tabulka s registracni znackou, s vyjimkou registracni
znacky pro mopedy, ma byt v Cistém stavu za nesnizené viditelnosti ¢itelna na vzdalenost nejméné 40
metru.

(3) Tabulka s registrac¢ni znackou se umist'uje na silni¢ni vozidlo svoji spodni hranou dole a
priblizné vodorovné k vozovce. Na tabulku s registracni zna¢kou ani do jeji tésné blizkosti se
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neumistuji zadné napisy nebo vyobrazeni, které by narusily jeji Citelnost nebo rozliSovaci schopnost,
pokud neni v této vyhlasce nebo jinym pravnim pfedpisem stanoveno jinak.

(4) Nestanovi-li § 33 jinak, tabulka s registracni znackou se umistuje na silnicnim vozidlu
vpiedu a vzadu v podélné ose vozidla kolmo ke sméru jizdy. Neumozinuje-li konstrukéni feseni
silni¢niho vozidla umisténi tabulky s registracni znackou v jeho podélné ose, umisti se tabulka vlevo
od podélné osy. Umisteéni predni tabulky s registracni znackou se v takovém piipad€ zaznamena do
technického prtikazu silni¢niho vozidla. Tabulka s registra¢ni znackou se na silni¢ni vozidlo dale
umisti tak, aby

a)
jeji spodni hrana nebyla nize nez 200 mm od roviny vozovky u pfedni tabulky a nize nez 300
mm od roviny vozovky u zadni tabulky a

b)
jeji horni hrana nebyla vyse nez 1 200 mm nad rovinou vozovky nebo 2 000 mm nad rovinou
vozovky, neumoziiuje-li konstrukéni feseni silnicniho vozidla dodrzet vzdalenost 1 200 mm;
umisténi tabulky se v takovém piipadé zaznamené do technického prikazu silni¢niho vozidla.

§ 33
Zvlastni pravidla pro umisténi tabulky s registracni znackou
(K § 38 odst. 3 a § 38 odst. 6 zakona)
(1) Na ptipojna vozidla, traktory a samojizdné pracovni stroje se tabulka s registracni znackou

umist'uje vzadu v podélné ose vozidla nebo vlevo od ni. Na traktoru nebo samojizdném pracovnim
stroji se umist'uje tabulka s registra¢ni znackou nejvyse 4 000 mm nad rovinou vozovky.

(2) Moped, motocykl a motorova tiikolka (vozidla kategorie "L") se vybavuji pouze jednou
tabulkou s registra¢ni znackou, ktera se umist'uje na silnicnim vozidle vzadu uprostied. Tabulka s
registracni znac¢kou se umistuje kolmo nebo sklonéna ne vice nez 30 stupiii vpied a ne vice nez 15
stupiii vzad od roviny kolmé k podélné ose silni¢niho vozidla.

(3) Jiné umisténi tabulky s registra¢ni znackou se zapisuje do technického prikazu silni¢niho
vozidla na zéakladé schvalovaci dokumentace k silniénimu vozidlu.

(4) Tabulky se zvlastni registracni znackou pro manipulacni provoz a tabulky se zvlastni
registracni znac¢kou pro zkusebni provoz se umist'uji na silni¢ni vozidlo v poctech uvedenych v
odstavcich 1 a2 a v § 32 odst. 4.

(5) Tabulka se zvlastni registra¢ni znackou pro jizdu z mista prodeje do mista registrace
silni¢niho vozidla se umist'uje na silni¢nim vozidle jen vzadu.

(6) Pro umisténi tabulky se zvlastni registracni zna¢kou pro manipula¢ni provoz, zvlastni
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registracni znac¢kou pro zkuSebni provoz a zvlastni registracni znac¢kou pro jizdu z mista prodeje do
mista registrace silni¢niho vozidla se pouzije § 32 odst. 2 obdobné.

(7) Tabulka s registrac¢ni znackou s krajskym kédem o rozméru 520 x 110 mm mutze byt
umisténa do schvalené podlozky, na jejiz horni ¢asti vlevo nad tabulkou je umistén znak Evropské
unie s vyznacenim rozlisovaci znacky Ceské republiky. Znak Evropské unie s vyznagenim rozligovaci
znacky Ceské republiky musi byt pevnou souéasti podlozky, jeho rozméry, barevné a reflexni
vlastnosti jsou identické jako na tabulce s registracni znackou.

CAST SESTA

ZKUSEBNI PROVOZ, MANIPULACNI PROVOZ A JiZDA Z MiSTA PRODEJE
DO MIiSTA REGISTRACE

§ 34
Doklad osvédcujici pridé€leni zvlastni registracni znacky

(K § 38c odst. 6 zakona)

(1) Do dokladu osvédcujiciho ptidéleni zvlastni registracni znacky se zapisuje

datum vydani,

b)
identifika¢ni udaje osoby, jiz byl zkuSebni nebo manipulacni provoz zvlastni registracni
znacky povolen, kterymi jsou

1.

jméno a ptijmeni, datum narozeni, adresa mista trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu,
prechodného pobytu v délce alespoii 6 mésicti nebo jiného povoleného pobytu a rodné Cislo,
bylo-li ptidéleno, nebo

2.
obchodni firma nebo jméno a pfijmeni, adresa sidla, identifika¢ni ¢islo osoby.

(2) Zapis udaji v dokladu osvédcujiciho ptideleni zvlastni registracni znacky se potvrzuje
otiskem razitka a podpisem opravnéné Ufedni osoby.

§ 35
Kniha jizd

(K § 38c odst. 6 zdkona)
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h)

(1) Do knihy jizd se zapisuje

alfanumericka kombinace zvlastni registra¢ni znacky,

obecni urad obce s rozsifenou plsobnosti, ktery knihu jizd vydal,
jméno a piijmeni fidice,

trasa, na které bude silni¢ni vozidlo provozovano,
predpokladana doba jizdy,

den a hodina pfipevnéni zvlastni registracni znacky,

den a hodina sejmuti zvlastni registracni znacky a

udaje o silni¢nim vozidle, kterymi jsou

1.

vyrobce silni¢niho vozidla,

2.
typ a druh silni¢niho vozidla a

3.
identifikaéni ¢islo vozidla.

(2) Zapis 0daji v knize jizd se potvrzuje podpisem opravnéné osoby, které byly tabulky se

zvlastni registracni znackou pro zkuSebni nebo manipulacni provoz pridéleny.

(3) Kniha jizd je slozena z prvopisu a pripisu zaznamu jizd. Prvopis zlistdva ulozen u osoby,

které byly zvlastni registra¢ni znacky pro zkusebni nebo manipulaéni provoz ptidéleny. Pripis je
trvalou soucasti knihy jizd a odevzdava se obecnimu Gfadu obce s rozsifenou ptisobnosti.

§ 36
Eviden¢ni kniha

(K § 38c odst. 6 zakona)
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(1) Do eviden¢ni knihy se zapisuji

a)

udaje o pridéleni tabulky se zvlastni registracni znackou,
b)

datum vydani tabulky se zvlastni registracni znackou a
c)

pii kazdém vydani této tabulky se zapisuje jeji platnost, pofadové ¢islo, zvlastni registracni
znacka a identifikacni udaje provozovatele vozidla, na které byla tato tabulka umisténa.

(2) Zapis se potvrzuje otiskem razitka a podpisem opravnéné osoby.

(3) Zapis dle odstavce 1 pism. a) provede obecni Gifad obce s rozsifenou plisobnosti, zapis dle
odstavce 1 pism. b) a c¢) provede prodejce.
§ 37
Formalni a obsahové naleZitosti dokladu osvédéujiciho
pridéleni zvlastni registracni znacky, knihy jizd
a eviden¢ni knihy
(K § 38c odst. 6 zakona)

(1) Nalezitosti dokladu osveédcujiciho pridéleni zvlastni registracni znacky pro manipulacni a
zku$ebni provoz jsou uvedeny v pfiloze ¢. 20 k této vyhlasce.

(2) Nalezitosti knihy jizd pro zvlastni registracni znacku jsou uvedeny v piiloze ¢. 21 k této
vyhlasce.

(3) Nalezitosti eviden¢ni knihy zvlastni registra¢ni znacky jsou uvedeny v priloze ¢. 22 k této
vyhlasce.
§37a

Osvédceni o pridéleni zvlastni registra¢ni znacky
s omezenou platnosti pro vyvoz do jiného statu

(K § 38d odst. 4 zakona)

(1) Pro zapis v osvédceni o ptidéleni zvlastni registracni zna¢ky s omezenou platnosti pro vyvoz
do jiného statu plati § 17 obdobné.

32



(2) Osvedceni o prid€leni zvlastni registracni znacky s omezenou platnosti pro vyvoz do jiného
statu obsahuje ochranné prvky a je laminovano ochrannou f6lii. Doklad je vyroben pfevazné v
odstinech svétle modré barvy a jeho rozmér je 105 x 75 mm.

(3) Vzor osvédceni o pridéleni zvlastni registracni znacky s omezenou platnosti pro vyvoz do
jiného statu je uveden v piiloze €. 29 k této vyhlasce.
CAST SEDMA
PAMETOVE KARTY
§ 38
Vzor pamét'ové karty podniku a vzor pamét’ové karty dilny

(K § 14a odst. 6 zakona)

(1) Vzor pamét'ové karty podniku je uveden v piiloze €. 23 k této vyhlasce.

(2) Vzor pamétové karty dilny je uveden v piiloze €. 24 k této vyhlasce.

CAST OSMA
SPOLECNA, PRECHODNA A ZRUSOVACI USTANOVENI
§ 39
Spolecna ustanoveni
Vydavani tiskopisti uvedenych v ptilohach €. 1 az 3, 10 az 14, 17 az 24, 28 a 29 této vyhlasky
zajist'uje ministerstvo.
§ 40
Pfechodna ustanoveni

(1) Platné technické priikazy silni¢nich motorovych vozidel a ptipojnych vozidel a platna

osvédceni o registraci silni¢nich motorovych vozidel a ptipojnych vozidel vydané pfede dnem nabyti
ucinnosti této vyhlasky zlstavaji v platnosti.

(2) Tiskopisy technického prikazu silni¢niho motorového vozidla a pfipojného vozidla vyrobené
pfede dnem nabyti ucinnosti této vyhlasky podle dosavadni pravni apravy lze vydavat a pro zapis
pouzit do vycCerpani jejich zasob, nejdéle vSak do 31. prosince 2017. Pokud byl k silni¢nimu vozidlu

33



nezapsanému v registru silni¢nich vozidel vydan prodejcem takovy technicky prikaz pred 31.
prosincem 2017, provede se pii zapsani silni¢niho vozidla do registru silni¢nich vozidel zapis do
tohoto technického prikazu i po tomto datu.

(3) Tiskopisy osveédéeni o registraci silni¢niho motorového vozidla a ptipojného vozidla
vyrobené pfede dnem nabyti G€innosti této vyhlasky podle dosavadni pravni Gpravy lze pouzit do
vycerpani jejich zasob, nejdéle vSak do 31. prosince 2016.

(4) Tiskopisy ptihlasky k registraci vozidla do registru silni¢nich vozidel, zadosti o zapis zmén
udaju v registru silni¢nich vozidel, zadosti o vydej dat z registru silni¢nich vozidel, potvrzeni pro
zvlastni registracni znacku, zaznamil jizd pro zvlastni registrani znacku a knihy vydéni zvlastni
registracni znacky vyrobené prede dnem nabyti u¢innosti této vyhlasky podle dosavadni pravni Gpravy
lze pouzivat do vycCerpani jejich zasob, po jejich doplnéni o nove stanovené udaje podle zakona,
nejdéle vSak do 31. prosince 2017.

(5) Nelze-li zapis udajt do evidence silni¢nich vozidel a silni¢nich vozidel ¢lenti diplomatické
mise provést vlozenim naskenované kopie dokumentu, dokument se ptilozi k Zadosti Zadatele.

(6) V obdobi do 30. ¢ervna 2015 v ptipadé zmeny piislusnosti obecniho ufadu obce s rozsifenou
pusobnosti podle § 5 odst. 2 zdkona odesila dosud piislusny obecni Gad obce s rozsifenou piisobnosti
bez zbyte¢ného odkladu spis vozidla podle odstavce 7 nove ptislusnému obecnimu titadu obce s
roz§ifenou puisobnosti.

(7) Spis vozidla vedeny podle dosavadni pravni upravy vede obecni Gfad obce s rozsifenou
pusobnosti do doby, kdy dojde k jeho nahrazeni naskenovanymi kopiemi dokumentd, nebo po dobu 5
let od zapisu zaniku silni¢niho vozidla v registru silni¢nich vozidel nebo zapisu tidajii o vyvezeni
silni¢niho vozidla do jiného statu.

(8) Spis je veden pfiméten¢ jako spis vozidla definovany dosavadni pravni upravou, nelze-li
zapis udaja do evidence silni¢nich vozidel a silni¢nich vozidel ¢lent diplomatické mise proveést
vlozenim naskenované kopie dokumentu.

§ 41

ZruSovaci ustanoveni

ZruSuje se:

Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju ¢. 243/2001 Sb., o registraci vozidel.

Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju €. 496/2001 Sb., kterou se méni vyhlaska Ministerstva
dopravy a spoju ¢. 243/2001 Sb., o registraci vozidel.
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Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju ¢. 368/2002 Sb., kterou se méni vyhlaska Ministerstva
dopravy a spoju ¢. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znéni vyhlasky Ministerstva dopravy
a spoju ¢. 496/2001 Sb.

4.
Vyhléska €. 98/2003 Sb., kterou se méni vyhlaska Ministerstva dopravy a spoji €. 243/2001
Sb., o registraci vozidel, ve znéni vyhlasky Ministerstva dopravy a spoju ¢. 496/2001 Sb. a
vyhlasky Ministerstva dopravy a spoji ¢. 368/2002 Sb.

5.
Vyhléaska €. 401/2003 Sb., kterou se méni vyhlaSka Ministerstva dopravy a spoju ¢. 243/2001
Sb., o registraci vozidel, ve znéni pozd€jsich predpisii.

6.
Vyhlaska ¢. 291/2004 Sb., kterou se méni vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju ¢. 243/2001
Sb., o registraci vozidel, ve znéni pozdéjsich predpist.

7.
Vyhléska €. 244/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju ¢. 243/2001
Sb., o registraci vozidel, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

8.

Vyhléska €. 334/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju ¢. 243/2001
Sb., o registraci vozidel, ve znéni pozd¢jSich predpisii.
CAST DEVATA
UCINNOST
§ 42
Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem 1. ledna 2015 s vyjimkou § 23 pism. b) a pism. ¢) bodu 6,

§ 25, § 26 odst. 7, § 27 odst. 2 prvni véty za slovem "znaménko" a odst. 5, § 29 odst. 1 pism. h) az m),
odst. 7 pism. e) a § 31 odst. 2, ktera nabyvaji i¢innosti dnem 1. ledna 2016.

1)
Smérnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registracnich dokladech vozidel, ve znéni
smérnice Komise 2003/127/ES, smérnice Rady 2006/103/ES a Aktu o podminkach
ptistoupeni Ceské republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Loty3ské republiky,
Litevské republiky, Mad’arské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky
Slovinsko a Slovenské republiky a o Gpravach smluv, na nichz je zaloZzena Evropska unie.

2)
Naftizeni Rady (ES) €. 2411/98 ze dne 3. listopadu 1998 o uznavani rozliSovacich znacek
¢lenského statu, ve kterém jsou registrovana motorova vozidla a jejich pfipojna vozidla, v
dopravnim provozu Spolecenstvi, v platném znéni.
Natizeni Rady (EHS) 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o zdznamovém zafizeni v silni¢ni
doprave, v platném znéni.

3)
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Vyhlaska ¢. 157/1964 Sb., o Videnské tmluvé o diplomatickych stycich.
Vyhlaska ¢. 32/1969 Sb., o Videniské umluvé o konzularnich stycich.
4)
Vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o Evropské dohod¢ o mezinarodni silni¢ni pieprave nebezpecnych
véci (ADR), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Priloha ¢. 2 k vyhlaSce ¢. 343/2014 Sb.

Priloha €. 2

Piiloha ¢. 3 k vyhlasce ¢. 343/2014 Sb.

Piiloha ¢. 3

Priloha ¢&. 4 k vyhlaSce €. 343/2014 Sb.

Ciselnik paliv
Pro zapis udaje o palivu vozidla do registru silni¢nich vozidel se vyuziva nasledujiciho oznaceni

. BA oznacujici benzin,

. BA SMES oznaduji palivo benzin ve smési s olejem,
. NM oznacujici naftu motorovou,

. LPG oznacujici zkapalnény ropny plyn,

. NG oznacujici stla¢eny zemni plyn,

. LNG oznacujici zkapalnény zemni plyn,

. EL oznacujici elektfinu,

. E 85 oznacujici etanol zastoupeny 85%,

. E 95 oznacujici etanol zastoupeny 95%,

10. VODIK,

11. BIO NM oznacujici naftu motorovou s podilem rostlinné slozky,
12. BIO METAN.

O 00 31N LN B~ Wi —

U vicepalivovych vozidel se jednotliva paliva odd€luji znakem ,, + ,,
Piiloha ¢. 5 k vyhlasce ¢. 343/2014 Sb.
Ciselnik typii karosérie vozidla

Pro zapis udaje o typu karosérie do registru silni¢nich vozidel se povinn¢ uvadi tidaj ve 3. sloupci
tabulky. K jednotlivému druhu vozidla lze uvést také udaj ze 2. sloupce tabulky.

*) Polozka “prazdna ¢iselnikova polozka“ 1ze pouzit pro zapis jiné specifikace, jez neni uvedena ve
vyctu specifikaci silni¢nich vozidel. V blizsi specifikaci se uvede stru¢ny popis provedeni vozidla bez
pismenného kodu s vyjimkou vozidel zvlaStniho urceni. Vozidla zvlaStniho urceni se oznacuji
pismennym kédem SG, napi. SG POLICEJNI nebo SG PRENOSOVY.
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DRUH VOZIDLA

(VOZIDLO VURCENE K
DOSTAVBE)

OSOBNI{ AUTOMOBIL

(Mlv MlG)

AUTOBUS
(M_29 M3: M2g7 M3g)

NAKLADNI[ AUTOMOBIL

(N1, N2, N3, Nig, Nag, N3g)

BLIZSI SPECIFIKACE

AA SEDAN

AB HATCHBACK

AC KOMBI

AD KUPE

AE KABRIOLET

AF VICEUCELOVE VOZIDLO
AG UZITKOVE KOMBI
(prazdna ciselnikova polozka*)

DALKOVY

MESTSKY

MEZIMESTSKY

TRIiDA A

TRIDA B

(prazdna ciselnikova polozka*)

BA
BB SKRINOVY

BC TAHAC NAVESU
BD TAHAC PRIVESU
BE

BX (PODVOZEK URCENY K
DOSTAVBE)
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TYP KAROSERIE

CA JEDNOPODLAZNI

CB DVOJPODLAZNI

CC KLOUBOVE
JEDNOPODLAZNT{

CD KLOUBOVE
DVOJPODLAZNI

CE NiZKOPODLAZNI
JEDNOPODLAZN{

CF NiZKOPODLAZNI
DVOJPODLAZN{

CG KLOUBOVE
NiZKOPODLAZNI
JEDNOPODLAZNI

CH KLOUBOVE
NiZKOPODLAZNI
DVOJPODLAZNI

CI JEDNOPODLAZNI

S OTEVRENOU STRECHOU
CJ DVOJPODLAZNI

S OTEVRENOU STRECHOU
CX (PODVOZEK URCENY K
DOSTAVBE)

01 PLOSINA

02 BOCNICE

03 SKRINOVA NASTAVBA
04 KLIMATIZOVANA
NASTAVBA

05 KLIMATIZOVANA
NASTAVBA BEZ REGULACE
06 SHRNOVACI PLACHTA
07 PREPRAVNI SKRIN

08 NOSIC KONTEJNERU

09 VOZIDLA S HAKOVYM
ZDVIHACIM ZARIZENIM

10 SKLAPECI VOZIDLO

11 CISTERNA

12 CISTERNA ADR

13 PREPRAVA
HOSPODARSKYCH ZVIRAT
14 PREPRAVA VOZIDEL

15 AUTOMICHACKA

16 CERPADLO NA BETON



PRIPOJNE VOZIDLO

(01, Oz, 03, Oy)

VOZIDLO ZVLASTNIHO
URCENI

SPECIALNI AUTOMOBIL

(M1, Mig, Ni, N2, N3, Nig, Nag,
N36,01, O2, O3, O4)

MOTOCYKL

(Lle, LZe, L3e, L4e, LSe L6e, L7e,
LM)

17 PREPRAVA DREVA
18 PRO SBER ODPADKU
(prézdna ciselnikova polozka*) |19 ZAMETACI VOZIDLO

20 KOMPRESOR
21 PREPRAVA LODE
22 PREPRAVA KLUZAKU
23 POJIZDNA PRODEJNA
24 VYPROSTOVACI
VOZIDLO
25 VOZIDLO SE ZEBRIKEM
26 JERABOVE VOZIDLO
27 PRO LETECKE PRACE
28 S VRTACI SOUPRAVOU
30 PRO PREPRAVU SKLA
31 POZARNI
99 KAROSERIE NEUVEDENA
V TOMTO SOUPISU.

DA Naves

DB Piivés moznost doplnit o dalsi

DC Ptivés s napravami uprostied |specifikace viz nakladni

DE automobily

(prazdna Ciselnikova polozka*)

SA OBYTNY AUTOMOBIL

SB PANCEROVANY

AUTOMOBIL

SC SANITNI AUTOMOBIL

SD POHREBN{ AUTOMOBIL

SE OBYTNY PRIVES

SF AUTOJERAB

SG POZARNICKY , ,

SH PRO INVALIP N IVVOZIK moznost doplnit o dalsi

SJ OJNICOVY PRIVES ; o )

SK PRIPOINE VOZIDLO pro  SPecifikace viz nakladni

DOPRAVU NADMERNEHO  (2utomobily

NAKLADU

SL MOTOROVE VOZIDLO

PRO DOPRAVU

NADMERNEHO NAKLADU

SM NOSIC RUZNEHO

ZARIZENI

(SG prazdna ciselnikova

polozka)

MOPED

MOPED - LEHKA

CTYRKOLKA

MOPED - MOTOKOLO
MOPED - TRIKOLKA

S POSTRANNIM VOZIKEM  [NAKLADNI
SNEZNY SKUTR

TRIKOLKA

CTYRKOLKA

SPORTOVNI

SPORTOVNI - TRIKOLKA
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SPORTOVNI - CTYRKOLKA
SPORTOVNI - S
POSTRANNIM VOZIKEM
(prézdna ciselnikova polozka*)

Priloha ¢. 6 k vyhlaSce ¢. 343/2014 Sb.

Ciselnik barev

Pro zépis udaje o barve karosérie vozidla do registru silni¢nich vozidel se vyuziva nasledujicich
zakladnich barev

1. bila,

2. Zluta,
3. oranZova,
4. Cervena,
5. fialova,
6. modra,
7. zelena,
8. Seda,
9. hnéda,
10. Cerna.

Priloha €. 7 k vyhlaSce €. 343/2014 Sb.

Ciselnik druhii spojovaciho zaFizeni

Pro zapis udajii o druhu spojovaciho zafizeni silni¢niho vozidla nebo zvlastniho vozidla se pouziva
oznaceni z ¢iselniku

. TRIDA A

. TRIDA A50-1

. TRIDA A50-2

. TRIDA A50-3

. TRIDA A50-4

. TRIDA A50-5

. TRIDA A50-X
. TRIDA B

. TRIDA B50-X

. TRIDA C

. TRIDA C50-1
. TRIDA C50-2
. TRIDA C50-3
. TRIDA C50-4
. TRIDA C50-5
. TRIDA C50-6
. TRIDA C50-X
. TRIDA D

. TRIDA D50

. TRIDA D50-A

O 00 31O\ LN Wi —
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21. TRIDA D50-B

22. TRIDA D50-C

23. TRIDA D50-X

24. TRIDA E

25. TRIDAF

26. TRIDA G

27. TRIDA G50

28. TRIDA G50-X

29. TRIDA H

30. TRIDA H50-X

31. TRIDA J

32. TRIDA K

33. TRIDA L

34. TRIDA S

35. TRIDA S-CEP 3.5¢

36. TRIDA S-CEP 40 MM
37. TRIDA S-OKO 40 MM
38. TRIDA S-TOCNICE 3.5¢
39. TRIDA S-KRiZOVY ZAVES
40. TRIDA T

41. ZADNI TBZ KAT. 1
42. ZADNI TBZ KAT. 2
43. ZADNI TBZ KAT. 3
44. ZADNI TBZ KAT. 4
45. HUBICE 30 MM

46. HUBICE 32 MM

47. PREDNI TBZ KAT. 1
48. PREDNI TBZ KAT. 2
49. PREDNI TBZ KAT. 3

Ptiloha ¢&. 8 k vyhlaSce €. 343/2014 Sb.

Zpusob zapisu udaju do nového technického priikazu vozidla pro kategorie vozidel L

Vsechny zapisy v technickém prikazu (dale jen ,,TP*), se pisi zdsadn€ pismeny velké abecedy, a to i
tehdy, jestlize v pfedlozené dokumentaci vyrobce pouziva jiny druh pisma. Pouze u Cisla
harmonizovaného schvaleni typu silni¢niho vozidla, varianty, verze a textu v ,DALSICH
ZAZNAMECH* miize byt pouzito pismen malé abecedy.

V piipadg, Ze je podet znakt vétsi nez kapacita polozky, uvadi se v poloZce pouze odkaz na ,,DALSI
ZAZNAMY*, kde je uvedena polozka cela. Maximalni po&et znakti pro jednotlivé polozky nelze
prekrocit, v ptipade schvaleného typu s delsim tidajem, nez je maximalni se do ptislusné polozky
zapisuje znak ,,*“ a v ,,DALSI ZAZNAMY* se uvede pod stejnym &islem polozky cely udaj. V
pfipade typu, varianty a verze je fyzicka délka kolonky v TP kratsi, nezZ je celkovy pocet povolenych
znakil. V tomto piipadé se pti prekroCeni maximalniho poctu znaki uvedou v kolonce pouze ty znaky,
jez lze zapsat. Za poslednim znakem se uvede ,,*“.

Pti zépisu ¢iselnych polozek se tisice vzdy oddé€luji mezerou za Cislici (Cislicemi) tisice.

Pti vystaveni nového TP se nevypliuji polozky, které nebyly v neplatném TP uvedeny, nebo je
neplatny TP neobsahoval, pokud neni v nasledujicim textu u jednotlivych polozek stanoveno jinak.

Struktura zapisu v jednotlivych polozkach je obvykle uzivana pro zapis tdaja do TP.
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Polozky zapisované do technického prikazu vozidla:

Udaje do TP se zapisuji na zékladé zakonem stanovenych podkladd, tzn. dokladem o schvéleni
technické zpisobilosti vozidla a dokumentace osvédcujici zapisovany udaj v TP.

1. K ZTP ¢. , zapisuje se Cislo vnitrostatniho schvaleni typu silni¢niho vozidla, max. pocet znaki: 13,
struktura: XXXx-XX-XX

2. ES/EU ¢. zapisuje se ¢islo harmonizovaného schvaleni typu silni¢niho vozidla, max. pocet znak:
20, struktura: Xx*xXxxx/XX*XxXxXxXxX*XX.

3. Polozka 1 - Druh vozidla, max. pocet znakii: 40 zapsany ve tvaru: MOTOCYKL.
4. PoloZka 2 - Druh vozidla, max. pocet znakti: 40. Do kolonky se zapisuje udaj z Ciselniku
a) MOPED

b) MOPED - LEHKA CTYRKOLKA

¢) MOPED - MOTOKOLO

d) MOPED - TRIKOLKA

e¢) S POSTRANNIM VOZIKEM

f) SNEZNY SKUTR

g) TRIKOLKA

h) CTYRKOLKA

i) SPORTOVNI

j) SPORTOVNI - TRIKOLKY

k) SPORTOVN] - CTYRKOLKA

1) SPORTOVNI - S POSTRANNIM VOZIKEM

m) (prazdna ciselnikova polozka).

Pokud je ptekro¢en maximalni pocet znakd, do piislusné polozky se uvede pouze znak odkazujici na
dalsi zaznamy a cely druh se uvede v dalSich zaznamech.

5. Polozka J - Zkratka kategorie vozidla - pouzije se vybérem z nésledujiciho ¢iselniku: Lle, L2e, L3e,
L4e, L5e, L6e, L7¢, LM.

6. Polozka D.1 - Tovarni znacka - max. pocet znakd: 30, udaj stanoveny vyrobcem vozidla.

7. Polozka D.2 - Typ - max. poCet znaku: 15, udaj stanoveny vyrobcem vozidla.

8. Polozka D.2 - Varianta - max. pocet znaki: 25, udaj stanoveny vyrobcem vozidla; pokud neni
vyrobcem stanoveny, do TP se nezapisuje. Pti pfekro¢eni maximalniho pocétu znakt uvadi pouze

zkraceny soubor znakt a znak ,,*,,.

41



9. Polozka D.2 - Verze - max. pocet znaki: 35, udaj stanoveny vyrobcem vozidla; pokud neni
vyrobcem stanoveny do TP se nezapisuje. Pti prekroceni maximalniho poctu znakd uvadi pouze
zkraceny soubor znaku a znak ,,*,,.

10. Polozka D.3 - Obchodni oznaceni - max. pocet znakti: 30, idaj stanoveny vyrobcem vozidla;
pokud neni vyrobcem stanoveny do TP se nezapisuje.

11. Polozka E - Identifikacni ¢islo vozidla (VIN) - max. pocet znakti: 17, identifikacni Cislo vozidla se
zapisuje bez mezer a oddélovacich znaki. Pro zapis se nepouzivaji pismena I, O a Q.

12. Polozka 3 - Vyrobce vozidla - max. pocet znakii: 40. Pti piekro¢eni max. poctu znakd, je mozné
zkratit nazev vyrobce ¢i neuvadét mésto.

13. Polozka 4 - Vyrobce - max. poCet znakt: 40. Pii prekroeni max. poctu znakd, je mozné zkratit
nazev vyrobce ¢i neuvadét mésto Pokud v v osvédcCeni o schvéleni typu silni¢niho vozidla neni
uvedena adresa vyrobce motoru, do TP se nezapisuje.

14. Polozka 5 - Typ - max. pocet znakti: 31, idaj o typu motoru stanoveny vyrobcem.

15. Polozka P.3 - Palivo - max. pocet znakl 20, idaj z nasledujiciho Ciselniku

a) BA

b) BA SMES

c) NM

d) LPG

e) NG

f) EL

2) E 85

h) E 95

i) VODIK

j) BIONM

k) BIO METAN.

U vicepalivovych vozidel se jednotliva paliva odd€luji znakem ,,+*.

16. Polozka P.2 - Max vykon/P.4 ot. - max. pocet znakt 20 ve struktufe: xxx.x/x_xxx nebo
XXX.XX/XX_XXX.

17. Polozka P. 1 - Zdvihovy objem - max. pocet znakl 8 ve struktuie: XX XXX.X.
18. Polozka V.9 - Predpis EHK-OSN - max. pocet znakii 10 ve struktufe: xxx-Xxx.

19. Polozka 17 - Predpis EHS/ES/EU €. - max. pocet znakt 19 ve struktufe: xxxx/xxxx nebo
XXXX/XXXX; XXXX XX. Zapis udaje je na zéklad¢ predpisu, ktery vozidlo prokazatelné spliiuje a dale se
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za stiednik uvadi emisni norma EURO Je-li k dispozici. Emisni norma EURO se uvadi arabskymi
Cislicemi. V ptipad€, Ze emisni norma EURO piesahne max. pocet znakt, uvadi se v dalSich
zaznamech.

20. Polozka V.6 - Korigovany soucinitel absorpce - max. pocet znakl 4 ve struktuie x.xx, udaj se
zapisuje u vznétového motoru.

21. Polozka V.7 - C0, - max. pocet znaki 11, ve struktuie xxx/xxx/xxx. U vozidel kategorie L se
nezapisuje.

22. Polozka 6 - Vyrobce- max. pocet znaki: 40. Pti pfekroceni max. poctu znakt, je mozné zkratit
nazev vyrobce ¢i neuvadét mésto Pokud je vyrobce karoserie totozny s vyrobcem vozidla, pak se do
TP nezapisuje.

23. Polozka 7 - Druh (typ) - udaj u vozidel kategorie L se nemusi zapisovat.

24, Polozka 8 - Vyrobni ¢islo (nastavby, kabiny) - max. pocet znakt 17, udaj se zapisuje pouze, je-li
odlisny od identifikacniho ¢isla vozidla (VIN); do této polozky TP zapisuje vyrobce nastavby (v
postupné vyrob¢) svoje vyrobni Cislo.

V této poloZce se neuvadi ¢islo VIN vozidla, ale ptipadné pouze VIN ptidéleny v 2. stupni vyroby.
25. Polozka R - Barva - tdaj se zapisuje vybér z ¢iselniku

a) BILA,

b) ZLUTA,

c) ORANZOVA,

d) CERVENA,

e) FIALOVA,

f) MODRA,

g) ZELENA,

h) SEDA,

i) HNEDA,

j) CERNA.

26. Polozka S - Pocet mist - max. pocet znaki 28 (7 pro kazdou polozku).

27. Polozka 10 - Maximalni zatizeni stfechy - u vozidel kategorie L se nezapisuje.

28. Polozka 11 - Objem cisterny - skiin€ - u vozidel kategorie L se nezapisuje.

29. Polozka 12, 13, 14 - Celkova délka, Sifka, vySka - max. pocet znakt 6 pro kazdou polozku.

30. Polozka M - Rozvor - max. pocet znakli 60. Dil¢i rozvory se odd€luji znakem ,,+,,.

31. Polozka 15, 16 - Rozméry lozné plochy - u vozidel kategorie L se nezapisuje.
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32. Polozka G - Provozni hmotnost - max. po&et znaktl 17. Udaj o provozni hmotnosti vozidla mize
byt uveden také v rozmezi hodnot, které se oddé€luji znakem ,,-,,.

33. Polozka F.1/F.2 - Hmotnosti (nejvétsi technicky pfipustnd/povolend) max. pocet znaki 17 pro
kazdou polozku. Zapisuje se hodnota stanovena vyrobcem vozidla. Hmotnosti technicky ptipustna a
povolena se vzdy zapisuji oddélené znakem ,,/*“. Pokud jsou technicky piipustna a povolena hmotnost
svoji hodnotou shodné, zapisuji se vzdy ob& hodnoty. Technicky ptfipustna hodnota je dana vyrobcem
a povolenou hmotnosti se mysli hmotnost stanovend pravnimi pfedpisy upravujici povolené hmotnosti
silni¢nich vozidel. V ptipadé, Ze povolené hmotnosti nejsou zapsany v piedloZzené dokumentaci podle
zakona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedeni vozidla podle pravnich
predpist upravujici povolené hmotnosti silni¢nich vozidel.

34. Polozka N - Hmotnosti (nejvétsi technicky piipustna / povolena hmotnost na napravu) - max. pocet
znakt 17 pro kazdou polozku oddélenou znakem ,,;“. Zapisuje se hodnota stanovena vyrobcem
vozidla. Hmotnosti technicky pfipustna a povolena se vzdy zapisuji oddélené znakem ,,/*. Pokud jsou
technicky piipustna a povolena hmotnost svoji hodnotou shodné, zapisuji se vzdy ob& hodnoty.
Technicky ptipustna hodnota je dana vyrobcem a povolenou hmotnosti se mysli hmotnost stanovena
pravnimi ptedpisy upravujici povolené hmotnosti silni¢nich vozidel. V ptipad€, ze povolené hmotnosti
nejsou zapsany v predlozené dokumentaci podle zakona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou
kategorii a provedeni vozidla podle pravnich predpisi upravujici povolené hmotnosti silni¢nich
vozidel.

35. Polozka 17 - Nejvétsi svislé zatizeni spojovaciho zatizeni (zavés/toCnice) - max. pocet znakl 24,
udaj se zapisuje v ptipadé moznosti vybaveni silni¢niho vozidla spojovacim zatizenim. Zapisuje se
nejvetsi svislé zatizeni na zaves pro piiveés stanoveny vyrobcem vozidla, pred hodnotu se uvadi
pismeno ,,Z%.

36. Polozka 0.1, 0.2 - Nejvétsi technicky pripustna/povolend hmotnost piipojného vozidla - brzdéného
nebo nebrzdéného, max. pocet znakl 13. Zapisuje se hodnota stanovena vyrobcem vozidla. Hmotnosti
technicky piipustna a povolena se vzdy zapisuji oddélené znakem ,,/“. Pokud jsou technicky pfipustna
a povolend hmotnost svoji hodnotou shodné, zapisuji se vZdy ob¢€ hodnoty. V ptipad¢, ze vozidlo neni
uréeno k tazeni vozidel, zapise se udaj ,,0/0*.

37. Polozka 18 - Nejvétsi technicky piipustna/povolend hmotnost jizdni soupravy - u vozidel kategorie
L se obvykle nezapisuje. Udaj se zapisuje vzdy u vozidel majici moznost tdhnout piipojné vozidlo.

38. Polozka 19 - Spojovaci zafizeni - druh a typ - max. pocet 50 (25 znakt pro druh a 25 znak pro
typ). Zapis udaje neni pro vozidla kategorie L povinny. Pro zapis Ize vyuzit nasledujiciho ¢iselniku

a) TRIDA A

b) TRIDA A50-1
¢) TRIDA A50-2
d) TRIDA A50-3
e) TRIDA A50-4
f) TRIDA A50-5
g) TRIDA A50-X
h) TRIDA S
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i) TRIDA S-KRIZOVY ZAVES
j) TRIDA T.

39. PoloZka L - Pocet naprav, z toho pohanénych - max. pocet znakti 31 ve struktuie X - X XXXXXXXX.

Nejprve se zapisuje udaj celkovy pocet naprav celkem, za pomlckou pocet naprav pohgngnglch a
slovng, které to jsou (potadi).

40. Polozka 20, 21, 22, 23 - Kola a pneumatiky na napravé (1-2-3-4-...) - rozméry /montaz - max.
pocet znakl 60 pro kazdou népravu. Zapis je proveden ve stejné struktute jako v prohlaSeni o shodé.

Udaj o rozméru ratku neni povinn€ zapisovany udaj.

41. Polozka T - Nejvyssi rychlost - max. pocet znakt 24, zapisuje se nejvyssi konstrukéni rychlost
stanovend vyrobce a schvalena schvalujicim organem pii schvalovani technické zptisobilosti vozidla.

42. Polozka 24 - Brzdy - tato polozka se nezapisuje.
43. Polozka U - Vn¢&jsi hluk vozidla [dB(A)]

- stojiciho pfi ot. [min'']: - max. podet znakll 12 ve struktufe xxx/x_xxx , tj. véetnd
otacek.

- za jizdy: - max. poc¢et znakl 6 ve struktuie xxx.x nebo xxx.x
44. Polozka 25, 26, 27 - Spotteba paliva - metodika - u vozidel kategorie L se nezapisuje.

45. Polozka Q - Pomér vykon/hmotnost - max. pocet znakti 5, udaj se zaokrouhluje na tfi desetinna
mista. Jedna se o podil vykonu k provozni hmotnosti.

46. Polozka 28 - Retardér - max. pocet znakl 5, udaj se u vozidel kategorie L nezapisuje.

47. Polozka 29 - Razeni prevodovky - max. podet znak 5, idaj se zapisuje ve tvaru ,,MAN* nebo
LAUT,

48. Polozka 30 - Hydropohon - max. pocet znakt 5, idaj se u vozidel kategorie L nezapisuje.

ZAZNAM O SCHVALENI TECHNICKE ZPUSOBILOSTI VOZIDLA

Kolonka je uréena pro vyplnéni udajli o schvaleni technické zpisobilosti silnicniho vozidla a vypisuje
se vzdy pfi vydani technického prikazu, a to polozky ,,datum* a ,,Otisk razitka a podpis opravnéné
osoby*, uznani a schvaleni technické zptisobilosti silni¢niho vozidla s uvedenim také ,,Cislo
schvaleni®.

PoloZka - Doklad o nabyti vozidla - zaznam o celnim projednani - udaj se vypisuje pfi zapisu vozidla
do registru silni¢nich vozidel dovezeného z jiného nez ¢lenského statu.

DALSI ZAZNAMY

Do kolonky se zapisuji udaje

1. o dokladu o technické zpusobilosti silnicniho vozidla ptilozenych k zadosti o zapis silni¢niho
vozidla do registru silni¢nich vozidel v rozsahu identifikace dokladu a udaje o vydané registracni

znacce v jiném Clenském staté vcetné uvedeni zemé plivodu vozidla,
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2. o variabilnim provedeni vozidla vzdy s uvedenim ,,** a polozky, ke které se zapisovany udaj vaze,

3. o povolenych vyjimkach z pravnich pfedpist pii schvalovani technické zptisobilosti silnicniho
vozidla,

4. o schvalovani technické zptisobilosti vozidla ve 2. stupni schvalovani,
5. uptesnujici provedeni vozidla.

Priloha ¢. 9 k vyhlaSce ¢. 343/2014 Sb.

Zpusob zapisu udaju do nového technického priikazu vozidla pro kategorie vozidel M, N a O

Vsechny zéapisy v TP, se pisi zdsadné pismeny velké abecedy, a to i tehdy, jestlize v ptedlozené
dokumentaci vyrobce pouziva jiny druh pisma. Pouze u ¢isla harmonizovaného schvaleni typu
silniéniho vozidla, varianty, verze a textu v ,,DALSICH ZAZNAMECH* miiZe byt pouZito pismen
malé abecedy.

V piipadg, Ze je podet znakl vétsi nez kapacita polozky, uvadi se v poloZce pouze odkaz na ,,DALSI
ZAZNAMY*, kde je uvedena polozka cela. Maximélni po&et znakil pro jednotlivé polozky nelze
prekrocit, v ptipade schvaleného typu s delsim dajem, nez je maximalni se do pfislusné polozky
zapisuje znak ,,*“ a v ,DALSI ZAZNAMY* se uvede pod stejnym &islem polozky cely udaj. V
pripadé typu, varianty a verze je fyzicka délka kolonky v TP kratsi, nez je celkovy pocet povolenych
znaktl. V tomto ptipadé se pii piekro¢eni maximalniho poc¢tu znakti uvedou v kolonce pouze ty znaky,
jez lze zapsat. Za poslednim znakem se uvede ,,**.

Pti zapisu Ciselnych polozek se tisice vzdy odd€luji mezerou za ¢islici (Cislicemi) tisice.

Pti vystaveni nového TP se nevypliuji polozky, které nebyly v neplatném TP uvedeny, nebo je
neplatny TP neobsahoval, pokud neni v nasledujicim textu u jednotlivych polozek stanoveno jinak.

Struktura zapisu v jednotlivych polozkach je obvykle uZivana pro zapis udajt do TP.
Polozky zapisované do technického priikazu vozidla

Udaje do TP se zapisuji na zikladé zakonem stanovenych podkladii, tzn. dokladem o schvaleni
technické zpusobilosti vozidla a dokumentace osvédcujici zapisovany udaj v TP.

1. K ZTP ¢. - zapisuje se ¢islo vnitrostatniho schvaleni typu silni¢niho vozidla, max. pocet znakt: 13,
struktura: XXXX-XX-XX

2. ES/EU ¢. zapisuje se ¢islo harmonizovaného schvaleni typu silni¢niho vozidla, max. pocet znaki:
20, struktura: XX*xXxxx/XX*XXXXX*XX.

3. Polozka 1 - Druh vozidla, max. po¢et znaki: 40, Gdaj z prvniho sloupce tabulky uvedené v priloze
¢. 5.

4. Polozka 2 - Druh vozidla, max. pocet znakt: 40, tidaj z druhého sloupce tabulky uvedené v piiloze
¢. 5. Pokud je piekrocen maximalni pocet znaki, do piislusné polozky se uvede pouze znak odkazujici
na dal$i zaznamy a cely druh se uvede v dalSich zaznamech.

5. Polozka J - Zkratka kategorie vozidla - idaj pro oznaceni kategorie stanoveny vyhlaskou. U
kategorie M a N se zapisuje ke zkratce kategorie ,,G*, jde-li o terénni vozidlo.
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6. Polozka D.1 - Tovarni znacka - max. pocet znakd: 30, udaj stanoveny vyrobcem vozidla.

7. Polozka D.2 - Typ - max. pocet znaku: 15, udaj stanoveny vyrobcem vozidla.

8. Polozka D.2 - Varianta - max. pocet znakl: 25, idaj stanoveny vyrobcem vozidla; pokud neni
vyrobcem stanoveny, do TP se nezapisuje. Pti pfekroceni maximalniho poc¢tu znakti uvadi pouze
zkraceny soubor znakt a znak ,,*,,.

9. Polozka D.2 - Verze - max. pocet znaki: 35, udaj stanoveny vyrobcem vozidla; pokud neni
vyrobcem stanoveny do TP se nezapisuje. Pi pfekroceni maximalniho poctu znakt uvadi pouze

zkraceny soubor znakt a znak ,,*,,.

10. Polozka D.3 - Obchodni oznaceni - max. pocet znakt: 30, idaj stanoveny vyrobcem vozidla;
pokud neni vyrobcem stanoveny do TP se nezapisuje.

11. Polozka E - Identifikacni ¢islo vozidla (VIN) - max. pocet znakt: 17, identifikacni ¢islo vozidla se
zapisuje bez mezer a oddélovacich znaki. Pro zapis se nepouzivaji pismena [, O a Q.

12. Polozka 3 - Vyrobce vozidla - max. pocet znakt: 40. Rozsah zapisovanych dajl je dan vyhlaskou.
Pti pfekroc¢eni max. poctu znakl, je mozné zkratit ndzev vyrobce ¢i neuvadét mésto.

13. Polozka 4 - Vyrobce - max. pocet znakti: 40. Rozsah zapisovanych daji je dan vyhlaskou. Pii
prekroceni max. poctu znaku, je mozné zkratit nazev vyrobce ¢i neuvadét mésto Pokud v osvédcéeni o
schvéaleni typu neni uvedena adresa vyrobce motoru, do TP se nezapisuje.

U vozidel kategorie O se nezapisuje.

14. Polozka 5 - Typ - max. pocet znakti: 31, idaj o typu motoru stanoveny vyrobcem.

U vozidel kategorie O se nezapisuje.

15. Polozka P.3 - Palivo - max. pocet znaki 20, daj z nasledujiciho Ciselniku

a) BA

b) BA SMES

c) NM

d) LPG

e) NG

f) EL

g) E 85

h) E 95

i) VODIK

j) BIO NM

k) BIO METAN.
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U vicepalivovych vozidel se jednotliva paliva odd€luji znakem ,,+. U vozidel kategorie O se
nezapisuje.

16. Polozka P.2 - Max vykon/P.4 ot. - max. pocet znakl 20 ve struktufe: xxx.x/x_xxx nebo
xxx.xx/xx_xxx. U dfive schvalenych vozidel, ktera mé¢la vykon uveden v konich, se tdaj
nepfepocitava a zapisuje se s uvedenim znaku ,.k* za hodnotu vykonu. U vozidel kategorie O se
nezapisuje.

17. Polozka P.1 - Zdvihovy objem - max. pocet znakt 8 ve struktute: xx xxx.x. U vozidel kategorie O
se nezapisuje.

18. Polozka V.9 - Piedpis EHK-OSN - max. pocet znakti 10 ve struktufe: xxx-xxx. U vozidel
kategorie O se nezapisuje.

19. Polozka 17 - Pfedpis EHS/ES/EU ¢€. - max. pocet znakil 19 ve struktufe: xxxx/xxxx nebo
XXXX/XXXX; XXXX XX.. Zapis udaje je na zaklad¢ predpisu, ktery vozidlo prokazateln¢ spliiuje a dale se
za stiednik uvadi emisni norma EURO, je-li k dispozici. Emisni norma EURO se uvadi arabskymi
Cislicemi. V pfipad¢, ze emisni norma EURO piesahne max. pocet znaki, uvadi se v dalsich
zaznamech. U vozidel kategorie O se nezapisuje.

20. Polozka V.6 - Korigovany soucinitel absorpce - max. pocet znakt 4 ve struktufe x.xx. U vozidel
kategorie O se nezapisuje.

21. Polozka V. 7 - C02 - max. poet znakt 11, ve struktuie xxx/xxx/xxx. Udaj se zapisuje u vozidel
kategorie Ml a N1 s vyjimkou vozidel zvlaStniho urceni (sanitni, obytnd, pohiebni a pancétova
vozidla; dale je udaj nepovinny pro vozidla ur¢ena k dostavbe).

22. Polozka 6 - Vyrobce- max. pocet znaki: 40. Pti pfekroceni max. poctu znakt, je mozné zkratit
nazev vyrobce ¢i neuvadét mésto Pokud je vyrobce karoserie totozny s vyrobcem vozidla, pak se do
TP nezapisuje.

23. Polozka 7 - Druh (typ) - 0daj z tfetiho sloupce tabulky uvedené v pfiloze ¢. 5 podle druhu vozidla.
24. Polozka 8 - Vyrobni ¢islo (nastavby, kabiny) - max. pocet znakii 17, udaj se zapisuje pouze, je-li
odlisny od identifikacniho ¢isla vozidla (VIN); do této polozky TP zapisuje vyrobce nastavby (v
postupné vyrob¢) svoje vyrobni ¢islo.

V této poloZce se neuvadi ¢islo VIN vozidla, ale pfipadné pouze VIN pfidéleny ve 2. stupni vyroby.
25. Polozka R - Barva - idaj se zapisuje vybér z ¢iselniku:

a) bila,

b) Zluta,

C) oranzova,

d) cervena,

e) fialova,

f) modra,

g) zelend,

48



h) Seda,
i) hnéda,
j) Cerna.

26. Polozka S - Pocet mist - max. pocet znakii 28 (7 pro kazdou polozku). U vozidel kategorie O se
nezapisuje.

27. Polozka 10 - Maximalni zatizeni stfechy - u vozidel, jejichz typ byl schvalen podle
harmonizovanych technickych pozadavki, se nezapisuje.

28. Polozka 11 - Objem cisterny - skiin€ - u vozidel, jejichz typ byl schvalen podle harmonizovanych
technickych pozadavk, se nezapisuje.

29. Polozka 12, 13, 14 - Celkova délka, Sifka, vyska - max. pocet znakt 6 pro kazdou polozku.
30. Polozka M - Rozvor - max. pocet znakti 60. Dil¢i rozvory se oddé€luji znakem ,,+,,.

31. Polozka 15, 16 - Rozméry loZné plochy - max. po¢et znaki 6. Uvadi se pouze rozmér delky lozné
plochy. Siika se u vozidel, jejichz typ byl schvalen podle harmonizovanych technickych pozadavkd,
nezapisuje.

32. Polozka G - Provozni hmotnost - max. po&et znaki 17. Udaj o provozni hmotnosti vozidla mtize
byt uveden také v rozmezi hodnot, které se oddé€luji znakem ,,-,,.

33. Polozka F.1/F.2 - Hmotnosti (nejvétsi technicky pfipustnd/povolend) max. pocet znakd 17 pro
kazdou polozku. Zapisuje se hodnota stanovend vyrobcem vozidla. Hmotnosti technicky ptipustna a
povolena se vzdy zapisuji oddélené znakem ,,/*“. Pokud jsou technicky pfipustna a povolena hmotnost
svoji hodnotou shodné, zapisuji se vzdy ob& hodnoty. Technicky pfipustna hodnota je dana vyrobcem
a povolenou hmotnosti se mysli hmotnost stanovena pravnimi pfedpisy upravujici povolené hmotnosti
silni¢nich vozidel. V ptipadé, Ze povolené hmotnosti nejsou zapsany v piedloZzené dokumentaci podle
zakona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedeni vozidla podle pravnich
predpisti upravujici povolené hmotnosti silni¢nich vozidel.

34. Polozka N - Hmotnosti (nejveétsi technicky pfipustna / povolena hmotnost na napravu) - max. pocet
znak 17 pro kazdou polozku oddé€lenou znakem ,,;*. Zapisuje se hodnota stanovena vyrobcem
vozidla. Hmotnosti technicky ptipustna a povolena se vzdy zapisuji oddélené znakem ,,/*“. Pokud jsou
technicky piipustna a povolena hmotnost svoji hodnotou shodné, zapisuji se vzdy obé hodnoty.

Technicky ptipustna hodnota je dana vyrobcem a povolenou hmotnosti se mysli hmotnost stanovena
pravnimi ptedpisy upravujici povolené hmotnosti silni¢nich vozidel. V ptipad€, ze povolené hmotnosti
nejsou zapsany v predlozené dokumentaci podle zakona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou
kategorii a provedeni vozidla podle pravnich ptfedpisii upravujici povolené hmotnosti silni¢nich
vozidel.

35. Polozka 17 - Nejvétsi svislé zatiZzeni spojovaciho zafizeni (zavés/to¢nice) - max. pocet znakl 24,
udaj se zapisuje v piipadé moznosti vybaveni silni¢niho vozidla spojovacim zafizenim. Zapisuje se
nejvetsi svislé zatizeni na zaves pro piivés stanoveny vyrobcem vozidla, pfed hodnotu se uvadi
pismeno ,,Z*. U taha¢i navési se tato polozka nevypliiuje, nestanovi-li schvalujici organ jinak, v
téchto ptipadech se zapise do TP pfed hodnotu hmotnosti pismeno ,,T*.

36. Polozka O.1, O.2 - Nejvétsi technicky pripustna/povolena hmotnost pfipojného vozidla -
brzdéného nebo nebrzdéného, max. pocet znaki 13. Zapisuje se hodnota stanovend vyrobcem vozidla.
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Hmotnosti technicky pfipustna a povolena se vzdy zapisuji oddélené znakem ,,/*“. Pokud jsou
technicky piipustna a povolena hmotnost svoji hodnotou shodné, zapisuji se vzdy ob& hodnoty. V
ptipadé, ze vozidlo neni urceno k tazeni vozidel, zapise se tdaj ,,0/0.

37. Polozka 18 - Nejvétsi technicky piipustna/povolend hmotnost jizdni soupravy

-Udaj se zapisuje vzdy u vozidel majici moZnost tdhnout ptipojné vozidlo.

38. Polozka 19 - Spojovaci zatizeni - druh a typ - max. pocet 50 (25 znakt pro druh a 25 znakti pro
typ). Pro zapis se vyuziva nasledujiciho ¢iselniku:

a) TRIDA A

b) TRIDA A50-1
¢) TRIDA A50-2
d) TRIDA A50-3
e) TRIDA A50-4
f) TRIDA A50-5
g) TRIDA A50-X
h) TRIDA B

i) TRIDA B50-X
j) TRIDA C

k) TRIDA C50-1
1) TRIDA C50-2
m) TRIDA C50-3
n) TRIDA C50-4
0) TRIDA C50-5
p) TRIDA C50-6
q) TRIDA C50-X
r) TRIDA D

s) TRIDA D50

t) TRIDA D50-A
u) TRIDA D50-B
v) TRIDA D50-C
w) TRIDA D50-X
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x) TRIDA E

y) TRIDA F

z) TRIDA G

aa) TRIDA G50

bb) TRIDA G50-X

cc) TRIDA H

dd) TRIDA H50-X

ee) TRIDA J

ff) TRIDA K

gg) TRIDA L

hh) TRIDA S

ii) TRIDA S-CEP 3.5¢

jj) TRIDA S-CEP 40 MM
kk) TRIDA S-OKO 40 MM
1I) TRIDA S-TOCNICE 3.5¢
mm) TRIDA S-KRIZOVY ZAVES
nn) TRIDA T

00) ZADNI TBZ KAT. 1
pp) ZADNI TBZ KAT. 2
qq) ZADNI TBZ KAT. 3
rr) ZADNI TBZ KAT. 4

ss) HUBICE 30 MM

tt) HUBICE 32 MM

uu) PREDNI TBZ KAT. 1
vv) PREDNI TBZ KAT. 2
ww) PREDNI TBZ KAT. 3

Pti vydavani duplikatu TP za neplatny doklad se do Polozky 19 zapisuje udaj shodny jako v neplatném
dokladu.
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39. PolozZka L - Pocet naprav, z toho pohanénych - max. pocet znakti 31 ve struktufe X - X XXXXXXXX.
Nejprve se zapisuje udaj celkovy pocet naprav celkem, za pomlckou pocet naprav pohanénych a
slovng, které to jsou (poradi).

40. Polozka 20, 21, 22, 23 - Kola a pneumatiky na napravé (1-2-3-4-...) - rozméry /montaz - max.
pocet znakl 60 pro kazdou napravu. Do polozky se zapisuje nejdiive rozmér kol a nasledné rozmér
pneumatik. Alternativni pouziti se uvadi v ,,DalSich zaznamech®.

41. Polozka T - Nejvyssi rychlost - max. pocet znakt 24, zapisuje se nejvyssi konstrukéni rychlost
stanovend vyrobcem a schvalena schvalujicim organem pfi schvalovani technické zptsobilosti
vozidla.

42. Polozka 24 - Brzdy - tato polozka se nezapisuje.

43. Polozka U - Vnéjsi hluk vozidla [dB(A)].

- u stojiciho pfi ot. [min-1]: - max. po€et znakl 12 ve struktufe xxx/x_xxx vcetné otacek. U vozidel
kategorie O se udaj nezapisuje.

- za jizdy: - max. pocet znakt 6 ve struktufe xxx.x nebo xxx.x. U vozidel kategorie O se daj
nezapisuje.

44. Polozka 25, 26, 27 - Spotfeba paliva - max. po€et znakii: metodika 15, pfi rychlosti 17, spotieba
18. U vozidel kategorie O se udaj nezapisuje. Udaj se zapisuje u téch kategorii vozidel, které je maji
uvedeny ve schvalovaci dokumentaci, zpravidla kategorie M1 a N1. Pti vydavani duplikatu TP za
neplatny doklad je nutné vypliiovat idajem s ohledem na metodiku méteni spotieby vozidla.

45. Polozka Q - Pomér vykon/hmotnost - idaj se u vozidel kategorie M, N a O nezapisuje.

46. Polozka 28 - Retardér - max. pocet znakt 5.

47. Polozka 29 - Razeni prevodovky - max. podet znak 5, idaj se zapisuje ve tvaru ,,MAN* nebo
,»AUT*, Udaj se nezapisuje u kategorie vozidel M1.

48. Polozka 30 - Hydropohon - max. po¢et znaki 5.

ZAZNAM O SCHVALENI TECHNICKE ZPUSOBILOSTI VOZIDLA
Kolonka je ur€ena pro vyplnéni udaji o schvaleni technické zptsobilosti silni¢niho vozidla a vypisuje
se vzdy pfi vydani technického prikazu, a to polozky ,,datum* a ,,Otisk razitka a podpis opravnéné
osoby®, uznani a schvaleni technické zpusobilosti vozidla s uvedenim také ,,Cislo schvaleni®.
PoloZka - Doklad o nabyti vozidla - zaznam o celnim projednani - udaj se vypisuje pfi zapisu vozidla
do registru silni¢nich vozidel dovezeného z jiného nez clenského statu.

DALSI ZAZNAMY

Do kolonky se zapisuji udaje
1. o dokladu o technické zpusobilosti silnicniho vozidla ptilozenych k zadosti o zapis vozidla do

registru silni¢nich vozidel v rozsahu identifikace dokladu a tdaje o vydané registracni znacce v jiném
¢lenském staté véetné uvedeni zemé plivodu vozidla,
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2. o variabilnim provedeni silni¢niho vozidla vzdy s uvedeni ,,** a polozky, ke které se zapisovany
udaj vaze,

3. o povolenych vyjimkach z pravnich pfedpist pii schvalovani technické zptisobilosti silnicniho
vozidla,

4. o schvalovani technické zpiisobilosti silni¢niho vozidla ve 2. stupni schvalovani,

5. uptesnujici provedeni silni¢niho vozidla.

U kategorie M1 a N1 se zapisuje udaj ROZCHOD, rozchod kol jednotlivych naprav silni¢niho
vozidla. V pfipadé rozmezi se uvadi vétsi uda;.

Priloha ¢. 10 k vyhlasce €. 343/2014 Sb.

Vzor technického priikazu silni¢niho vozidla
(skute¢ny rozmér tiskopisu 210 x 446 mm

druha strana

Priloha ¢. 11 k vyhlasce €. 343/2014 Sb.

Vzor technického priikazu zvlastniho vozidla
(skute¢ny rozmér tiskopisu 210 x 445,5 mm

druha strana

Piiloha €. 12 k vyhlasce ¢. 343/2014 Sb.

Vzor osvédceni o registraci silni¢niho vozidla

druha strana
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Priloha ¢. 13 k vyhlasce €. 343/2014 Sb.

Vzor osvédceni o registraci zvlastniho motorového vozidla a zvlastniho pripojného vozidla

licova strana

rubova strana

Priloha ¢. 14 k vyhlasce ¢. 343/2014 Sb.

Priloha ¢. 14

Priloha ¢. 15 k vyhlasce €. 343/2014 Sb.

RozliSovaci zna¢ky Ceské republiky

Priloha ¢. 16 k vyhlasce €. 343/2014 Sb.
Priloha ¢. 16
Priloha ¢. 17 k vyhlasce €. 343/2014 Sb.

Priloha ¢é. 17

Piiloha €. 18 k vyhlasce ¢. 343/2014 Sb.

Piiloha ¢. 18

Priloha ¢. 19 k vyhlasce €. 343/2014 Sb.

Piiloha ¢. 19

Priloha ¢. 20 k vyhlasce ¢. 343/2014 Sb.
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Priloha ¢. 20

Priloha ¢. 21 k vyhlasce €. 343/2014 Sb.

Priloha ¢. 21

Priloha ¢. 22 k vyhlasce €. 343/2014 Sb.

Vzor eviden¢ni knihy zvlastni registracni znacky
Evidencni kniha zvlastni registra¢ni znacky

Vnitini strana

Trvaly
y .|\ Zvlastni ,
Poradové e . v Rodné pobyt
oy registracni Jméno Prijmeni “r .
¢islo " ¢islo:  |(nebo sidlo
znacka

-ICO)

PSC

Platnost |Podpis

do

razitko

Piiloha €. 23 k vyhlasce ¢. 343/2014 Sb.

Vzor pamét'ové karty podniku
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Priloha ¢. 24 k vyhlasce €. 343/2014 Sb.

Vzor pamét'ové karty dilny

druha strana

Priloha ¢. 25 k vyhlasce €. 343/2014 Sb.

Rozméry a tvary modrého pruhu s vyznacenim znaku Evropské unie a rozliSovaci znakcky
Ceské republiky

Priloha ¢. 26 k vyhlasce ¢. 343/2014 Sb.

Priloha ¢. 26

Piiloha €. 27 k vyhlasce ¢. 343/2014 Sb.

Technicka specifikace ochranného prvku registracni znacky, umist¢ni ochranného prvku
registracni znacky na tabulce s registracni znackou a vyobrazeni ochranného prvku registracni
znacky na tabulce s registracni znackou

Rozmér a umisténi holografické autodestruktivni samolepky
pro rozméry registraénich znacek:

-520x 110 mm

- 340 x 200 mm

-280 x 200 mm
-320 x 160 mm
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Ochranny prvek je umistén na stfed spodniho prolisu kruhového tvaru o priiméru 33,5 mm

V ptipadg, Ze registracni znacka ma pouze jeden prolis kruhového tvaru, je ochranny prvek -
holograficka autodestruktivni samolepka, umistén do pravé horni poloviny této tabulky. To plati pro
rozméry registracnich znac¢ek 200 x 160 mm.

V piipadé, Ze registracni znacka nema prolis kruhového tvaru, je ochranny prvek - holograficka
autodestruktivni samolepka, umistén do pravé horni poloviny této tabulky. To plati pro rozméry
registracnich znacek 80 x 110 mm.

Tabulka s registracni znackou pro sportovni vozidla ze slitiny z lehkych kovii rozmér 80 x 110 mm.

Tabulka s registracni znac¢kou pro sportovni vozidla ze samolepici reflexni folie rozmér 80 x 110 mm.

Tabulka s registra¢ni znac¢kou pro sportovni vozidla ze samolepici reflexni folie rozmér 330 x 85 mm

Ochranny prvek na tabulce s registracni znackou

Ochranny prvek CZ

Ochranny prvek - Obdélnik s pismeny CZ

57



Reflexni folie na tabulce s registra¢ni znackou ma ve své struktuie ochranny prvek

Barva pismen CZ je shodna s barvou reflexni folie na tabulce s registracni znackou. Prostor v
obdélniku, kolem pismen CZ, ma jinou barvu, nez barva reflexni folie na tabulce s registra¢ni
znackou.

Ochranny prvek je vyroben tak. aby nedoslo k poruseni vrchni vrstvy reflexni folie.

Ochranny prvek nezmensuje hodnoty reflexivity registracni znacky, uvedené v pfiloze €. 26 této
vyhlasky.

Ochranny prvek neni mozné odstranit bez trvalého poSkozeni reflexni folie.
Umisténi ochranného prvku na tabulkach s registracni znackou

rozmeér 520 x 110 mm

rozmér 340 x 200 mm

rozmér 280 x 200

rozmér 320 x 160 mm

rozmér 200 x 160

rozmér 80 x 110 mm

rozmér 80 x 110 mm (sportovni)

rozmeér 330 x 85

Vizualizace ochranného prvku registracni znacky na tabulce s registracni znackou

a) Standardni registracni znacky

1. Tabulky s registracni znackou pro vSechna silni¢ni motorova vozidla a pfipojna vozidla

rozmér 520 x 110 mm
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rozmér 340 x 200 mm

rozmér 280 x 200 mm

rozmér 320 x 160 mm

rozmér 200 x 160 mm

rozmeér 80 x 110 mm

2. Tabulky s registracni znackou pro vSechna zvlastni vozidla

rozmér 520 x 110 mm

rozmér 280 x 200 mm

3. Tabulky s registra¢ni znackou diplomatickou nebo cizineckou

a) pro vozidla, jejichz vlastnik nebo provozovatel je osoba pozivajici diplomatickych nebo
konzularnich vysad a imunit podle pfislusnych mezinarodnich smluv

rozmér 520 x 110 mm

rozmér 340 x 200 mm

rozmeér 320 x 160 mm

rozmér 200 x 160 mm

rozmér 80 x 110 mm
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b) tabulky registra¢nich znacek pro vozidla, jejichZ vlastnik nebo provozovatel je administrativné -
technicky pracovnik diplomatické nebo konzularni mise a pozivajici omezené diplomatické nebo
konzularni vysady a imunity podle piislusnych mezinarodnich smluv

rozmeér 520 x 110 mm

rozmér 340 x 200 mm

rozmeér 280 x 200 mm

rozmér 320 x 160 mm

rozmeér 80 x 110 mm

c) tabulky registra¢nich znacek pro vozidla, jejichz vlastnik nebo provozovatel je sluzebni personal
diplomatické nebo konzularni mise nebo ¢len mezinarodni organizace

rozmér 520 x 110 mm

rozmér 280 x 200 mm

rozmér 320 x 160 mm

rozmér 200 x 160 mm

rozmér 80 x 110 mm

d) tabulky registracnich znacek pro vozidla, jejichz vlastnik nebo provozovatel je osoba vykonavajici
funkci honorarniho konzula podle ptislusnych mezinarodnich smluv

rozmeér 520 x 110 mm
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rozmér 280 x 200 mm

rozmér 320 x 160 mm

rozmér 200 x 160 mm

4. Tabulky s registracni znackou pro vozidla vyvezena do jiného statu (pro vyvoz)

rozmér 520 x 110 mm

rozmér 340 x 200 mm

rozmér 280 x 200 mm

rozmér 320 x 160 mm

b) Tabulky s registra¢ni znackou na ptani pro vSechna silni¢ni motorova vozidla a ptipojna vozidla

rozmér 520 x 110 mm

rozmér 340 x 200 mm

rozmér 280 x 200 mm

rozmér 320 x 160 mm

rozmér 200 x 160 mm

rozmeér 80 x 110 mm
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¢) Zvlastni registraéni znacky

1. Na tabulky s registra¢ni znackou pro jizdu z mista prodeje do mista registrace silni¢niho vozidla se
ochranny prvek neumist'uje

2. Tabulky s registracni znackou pro manipulacni provoz

rozmér 520 x 110 mm

rozmér 280 x 200 mm

rozmér 200 x 160 mm

3. Tabulky s registracni znackou pro zkusebni provoz

rozmér 520 x 110 mm

rozmér 280 x 200 mm

rozmér 200 x 160 mm

4. Tabulky s registracni znackou pro vozidla, kterym byl vydan prikaz historiekého vozidla (pro
historicka vozidla)

rozmér 520 x 110 mm

rozmér 340 x 200 mm

rozmér 280 x 200 mm

rozmeér 320 x 160 mm

rozmér 200 x 160 mm
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rozmér 80 x 110 mm

5. Tabulky s registracni znackou pro vozidla, kterym byl vydan prikaz sportovniho vozidla (pro
sportovni vozidla)

rozmeér 520 x 110 mm

rozmér 280 x 200 mm

rozmér 330 x 85 mm

rozmér 80 x 110 mm

d) Tabulka $ registracni znackou k umisténi na nosné zafizeni pfipojitelné k silni¢nimu vozidlu s
registracni znackou jiz k silni¢nimu vozidlu ptidélenou

V rezimu Standard (7 znak)

V rezimu registracni znacky na ptani (8 znaki)

V rezimu nahrady registracni znacky za poskozenou (6 znaki)

Piiloha ¢&. 28 k vyhlasce ¢. 343/2014 Sb.

Priloha ¢. 28

Priloha ¢. 29 k vyhlasce €. 159/2017 Sb.

Vzor osvédceni o pridéleni zvlastni registraéni znacky s omezenou platnosti pro vyvoz do jiného
statu
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CL. II vyhlasky ¢&. 10/2017 Sb.
CL1I
Prechodné ustanoveni
Tabulky s registracni znackou vyrobené pfede dnem nabyti G€innosti této vyhlasky podle
dosavadni pravni upravy lze pouzivat do vyCerpani jejich zasob.
CL II vyhlasky ¢&. 158/2017 Sb.

CL1I

Prechodné ustanoveni

Tiskopisy zadosti o poskytnuti udajii z registru silni¢nich vozidel, zadosti o zapis silni¢niho
vozidla do registru silni¢nich vozidel, zadosti o zapis zmény vlastnika nebo provozovatele silni¢niho
vozidla, zddosti o vydani nového dokladu k vozidlu, zadosti o vydani tabulky s registracni znackou a
oznameni o ztrate, zniCeni nebo odcizeni tabulky s registracni znackou vyrobené prede dnem nabyti
ucinnosti této vyhlasky lze pouzivat do vycerpani jejich zasob.

64



